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Symboly 
 

V n§vodu k obsluze jsou uvedeny n§sleduj²c² symboly, jejichģ ¼ļelem je usnadnit pochopen² uveden®ho 

poģadavku.  

 

Dodrģujte pokyny a vĨstrahy, v opaļn®m pŚ²padŊ hroz² riziko poġkozen² zaŚ²zen² a ohroģen² 

bezpeļnosti osob. 

 

V pŚ²padŊ nedodrģen² pokynŢ ļi vĨstrah spojenĨch s elektrickĨm zaŚ²zen²m hroz² riziko poġkozen² 

zaŚ²zen² nebo ohroģen² bezpeļnosti osob. 

 

Pozn§mky a vĨstrahy pro spr§vnou obsluhu zaŚ²zen² a jeho ļ§st². 

 

Đkony, kter® mŢģe prov§dŊt provozovatel zaŚ²zen². Provozovatel zaŚ²zen² je povinen se sezn§mit s 

pokyny uvedenĨmi v n§vodu k obsluze. Pot® je zodpovŊdnĨ za prov§dŊn² bŊģn® ¼drģby na zaŚ²zen². 

Pracovn²ci provozovatele jsou opr§vnŊni prov§dŊt bŊģn® ¼kony ¼drģby. 

 

Đkony, kter® mus² prov§dŊt kvalifikovanĨ elektrotechnik. SpecializovanĨ technik, opr§vnŊnĨ 

prov§dŊt opravy elektrickĨch zaŚ²zen², vļetnŊ ¼drģby. Tito elektrotechnici mus² m²t opr§vnŊn² 

pracovat s elektrickĨmi zaŚ²zen²mi. 

 

Đkony, kter® mus² prov§dŊt kvalifikovanĨ elektrotechnik. SpecializovanĨ technik, kterĨ disponuje 

schopnostmi a kvalifikac² pro instalaci zaŚ²zen² za bŊģnĨch provozn²ch podm²nek a pro opravu 

elektrickĨch i mechanickĨch prvkŢ zaŚ²zen² pŚi ¼drģbŊ. Elektrotechnik mus² bĨt schopen prov®st 

jednoduch® elektrick® a mechanick® ¼kony spojen® s ¼drģbou zaŚ²zen². 

 

UpozorŔuje na povinnost pouģ²vat osobn² ochrann® pracovn² prostŚedky. 

 

Đkony, kter® se sm² prov§dŊt pouze na zaŚ²zen², kter® je vypnut® a odpojen® od nap§jen². 

 

Đkony, kter® se prov§dŊj² na zapnut®m zaŚ²zen². 

 
DŊkujeme V§m, ģe jste si zakoupili tento vĨrobek a ģ§d§me V§s pŚed uveden²m do provozu o pŚeļten² 

tohoto N§vodu pro mont§ģ a obsluhu.  
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1 Đvod a bezpeļnost 
 

Tato pŚ²ruļka obsahuje z§kladn² pokyny, jimiģ je nutn® se Ś²dit bŊhem instalace, pouģ²v§n² a 
¼drģby. PeļlivŊ si pŚeļtŊte tento manu§l. 
 
U spotŚebiļŢ bez z§strļky mus² bĨt v nap§jec²m syst®mu instalov§n prostŚedek pro odpojen² 
nap§jen² s omnipol§rn²m oddŊlen²m kontaktŢ, kterĨ se pŚi pŚepŊt² kategorie III plnŊ odpoj² podle 
platnĨch instalaļn²ch pravidel. 

 
Toto zaŚ²zen² nen² urļeno pro pouģit² osobami (vļetnŊ dŊt²) se sn²ģenĨmi fyzickĨmi, smyslovĨmi 
nebo duġevn²mi schopnostmi nebo nedostatkem zkuġenost² a znalost², pokud nebyly pod dozorem 
nebo nebyly pouļeny o pouģ²v§n² spotŚebiļe osobou, kter§ je odpovŊdn§ za jejich bezpeļnost. 
 
Nepouģ²vejte elektrick® ļerpadlo v baz®nech, n§drģ²ch, rybn²c²ch a na podobnĨch m²stech, kdyģ 
jsou lid® ve vodŊ. SpotŚebiļ mus² bĨt nap§jen proudovĨm chr§niļem se zbytkovĨm provozn²m 
proudem maxim§lnŊ 30 mA. 
 
TŚ²f§zov® zapojen² mus² bĨt chr§nŊno proti zkratu a pŚet²ģen² zaŚ²zen²m s tŚ²dou kryt² 10 podle 
normy IEC 60947-4. Nastavte jmenovitĨ proud podle hodnoty uveden® na ġt²tku produktu. 

 
PŚedt²m neģ zaļnete pracovat na ļerpadle se ujistŊte, ģe je odpojeno od nap§jen² a nemŢģe bĨt 
n§hodou znovu zapojeno. 
 

Maxim§ln² vĨtlaļn§ vĨġka je uvedena v metrech, na ġt²tku ļerpadla. 
 
Ļerpadlo mŢģe nepŚetrģitŊ pracovat pŚi maxim§ln² teplotŊ uveden® na ġt²tku ļerpadla.  
 

1.1 Bezpeļnost 
S touto pŚ²ruļkou se mus² sezn§mit instalaļn² person§l a vġichni kvalifikovan² pracovn²ci vybran² manaģerem 
instalace a Ś²dit se j²m pŚi sv® ļinnosti. KromŊ toho je nutn® m²t tuto pŚ²ruļku vģdy po ruce na m²stŊ, kde se 
ļerpadlo pouģ²v§. 
 

Rizika plynouc² z nedodrģen² bezpeļnostn²ch pŚedpisŢ 
Nedodrģen² bezpeļnostn²ch pŚedpisŢ mŢģe zpŢsobit fyzickĨ ¼raz nebo materi§ln² ġkodu, jakoģ i moģn® 
zneļiġtŊn² ģivotn²ho prostŚed². Nedodrģen² bezpeļnostn²ch pŚedpisŢ mŢģe v®st k ¼pln® ztr§tŊ z§ruļn²ch 
pr§v. 
Abychom citovali nŊkter® pŚ²klady, nedodrģen² uvedenĨch pŚedpisŢ mŢģe zpŢsobit: 
¶ naruġen² hlavn²ch funkc² stroje nebo instalace, 
¶ kompromisn² ¼kony ¼drģby, 
¶ fyzick® poġkozen² elektrick® nebo mechanick® povahy. 
 

1.2 Obecn® informace 
Toto zaŚ²zen² (elektrick® ļerpadlo nebo ļerpadlo s holou hŚ²del² doplnŊn® elektromotorem, podle modelu) je 

navrģeno pro manipulaci a zvĨġen² tlaku kapalin v r§mci limitŢ uvedenĨch n²ģe v n§vodu. Elektrick® ļerpadlo 

se skl§d§ z hydraulick® ļ§sti (ļerpadla) a elektromotoru (viz obr. A1), spojenĨch pevnou spojkou. Ļerpadlo 

lze provozovat pouze pomoc² elektromotoru. Ļerpadlo je vybaveno mechanickou ucp§vkou (hŚ²delovou 

ucp§vkou) a hydraulickĨmi armaturami, kter® mus² bĨt za provozu vģdy pŚipojeny k sac²mu a vĨtlaļn®mu 

potrub². 

Tento produkt byl navrģen a vyroben podle nejmodernŊjġ²ch technik, plnŊ v souladu s platnĨmi pŚedpisy a 

podroben pŚ²snĨm postupŢm kontroly kvality. Tento n§vod k pouģit² v§m pomŢģe nejen pochopit, jak produkt 

funguje, ale tak® se sezn§mit s jeho moģnĨmi aplikacemi. 

Tato uģivatelsk§ pŚ²ruļka obsahuje dŢleģit§ doporuļen², kter§ jsou nezbytn§ pro spr§vnĨ a ekonomickĨ 

provoz produktu. Tato doporuļen² je tŚeba dodrģovat, aby byla zajiġtŊna spolehlivost a ģivotnost a aby se 

pŚedeġlo rizikŢm vyplĨvaj²c²m z nespr§vn®ho pouģit². 
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Produkt mus² bĨt pouģ²v§n pro zamĨġlen® aplikace a v r§mci limitŢ popsanĨch v n§sleduj²c²ch odstavc²ch. 

Ļinnosti spojen® s manipulac², instalac², pouģ²v§n²m, servisem a likvidac² vĨrobku pŚedstavuj² rizika pro 

bezpeļnost lid² a pro ģivotn² prostŚed², kter§ nelze eliminovat vĨstavbou. 

Hlavn² zbytkov§ rizika jsou elektrick§ (usmrcen² elektrickĨm proudem) a mechanick§ (skŚ²pnut² nebo 

taģen² pohyblivĨmi ļ§stmi, zranŊn² zpŢsoben§ ostrĨmi hranami, odŊrky nebo rozdrcen²). Veġker® 

operace mus² bĨt prov§dŊny s maxim§ln² pozornost² pouze odbornĨm person§lem, vybavenĨm 

vhodnĨmi osobn²mi ochrannĨmi prostŚedky a vhodnĨm n§Śad²m pŚi odpojen®m stroji. Nedodrģen² 

pokynŢ uvedenĨch v tomto n§vodu a spr§vn® pracovn² postupy zvĨġ² zdravotn² rizika. 

 
VĨrobce odm²t§ jakoukoli odpovŊdnost za jakoukoli ġkodu, kter§ mŢģe bĨt pŚ²mo i nepŚ²mo zpŢsobena lidem 
nebo vŊcem, pokud nebudou respektov§na vġechna ustanoven² tohoto n§vodu k obsluze, zejm®na varov§n² 
tĨkaj²c² se instalace, pouģ²v§n² a ¼drģby elektrick®ho ļerpadla nebo jeho pouģ²v§n² za podm²nek jinĨch neģ 
tŊch, kter® jsou uvedeny na typov®m ġt²tku. Z§ruka definitivnŊ konļ² v pŚ²padŊ nedbalosti nebo nespr§vn®ho 
pouģit² vĨrobku. 
 

Produkt je standardnŊ dod§v§n s ochrannĨmi kryty pro ochranu proti pohyblivĨm ļ§stem (napŚ. ġt²ty spojky 

a kryty ventil§torŢ) nebo ļ§stem pod napŊt²m (napŚ. kryty svorkovnic) bŊhem norm§ln²ho provozu. 

Uģivatel nesm² elektrick® ļerpadlo ¼plnŊ nebo ļ§steļnŊ rozeb²rat, ani prov§dŊt ģ§dn® zmŊny nebo 

manipulovat s vĨrobkem. 

 

Osobn² ochrann® prostŚedky (PPE) 

PŚi instalaci, bŊģn® a mimoŚ§dn® ¼drģbŊ, vyŚazen² z provozu a likvidaci pouģ²vejte n²ģe uveden® osobn² 

ochrann® prostŚedky (OOP). V z§vislosti na pracovn²ch podm²nk§ch mohou bĨt nutn® dalġ² OOP Spr§vnĨm 

pouģ²v§n²m OOP lze sn²ģit veġker§ zbytkov§ zdravotn² rizika. 

Ochrann® rukavice 

Ochrann® brĨle 

Boty s kovovou ġpiļkou 

Respir§tor, je-li riziko vdechnut² toxickĨch plynŢ 

 

VhodnĨ odŊv 

PŚi ¼drģbŊ a v kaģd®m pŚ²padŊ, kdyģ stroj bŊģ² v rŢznĨch reģimech, vļetnŊ norm§ln²ho provozn²ho 

reģimu, se vyvarujte jak®hokoli odŊvu nebo pŚ²sluġenstv², kter® by se mohlo zamotat do 

pohyblivĨch ļ§st² stroje. 

 

Prohl§ġen² o shodŊ 

Prohl§ġen² o shodŊ, vļetnŊ pravidel a pŚedpisŢ zvaģovanĨch ve f§zi n§vrhu, je uvedeno na konci n§vodu. 

 

Emise hluku 

Emise hluku je ovlivnŊna pŚedevġ²m velikost² motoru a ļerpadla. U ļerpadel dod§vanĨch bez motoru se 

ŚiŅte emisemi hluku deklarovanĨmi vĨrobcem motoru a zvaģte zvĨġen² o 3-5 dB. Kompletn² elektrick§ 

ļerpadla viz obr. A2 pŚipojeno. Uveden® hodnoty se vztahuj² na vzd§lenost 1 m od stroje. Obsluha pracuj²c² 

na dlouh® smŊny v tŊsn® bl²zkosti stroje se mus² chr§nit naslouch§tky, kter® jsou vhodn® pro akustickĨ tlak 

a dobu expozice. 
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2 PŚedbŊģn§ kontrola 

2.1 Dod§vka a balen² 
Tato ļerpadla se dod§vaj² ve vlastn²m origin§ln²m obalu, v nŊmģ mus² zŢstat aģ do doby instalace. 
Zkontrolujte, zda je obal nepoġkozenĨ. 
Pokud se vĨrobek zd§ bĨt poġkozenĨ, okamģitŊ informujte prodejce. Dejte pozor na to, abyste po vybalen² 
ļerpadlo nedeformovali: mohlo by to zpŢsobit nevyrovnanost nebo poġkozen² samotn®ho ļerpadla. Ļerpadlo 
nesm² bĨt vystaveno zbyteļnĨm otŚesŢm a n§razŢm. 
 

3 Informace o produktu 
Model produktu, hlavn² servisn² specifikace a s®riov® ļ²slo jsou uvedeny na typov®m ġt²tku. Tyto 

podrobnosti je dŢleģit® uv®st pŚi poģadavku na servis nebo podporu a n§hradn² d²ly. Viz Obr. A3 pro 

um²stŊn² typov®ho ġt²tku (v pŚ²loze). 

Model produktu je identifikov§n alfanumerickĨm k·dem uvedenĨm na typov®m ġt²tku. VĨznam znakŢ v 

k·du je vysvŊtlen na obr. 1. VĨrobek lze identifikovat nejen pomoc² k·du, ale tak® podle s®riov®ho ļ²sla 

(obr. 2). Tyto informace naleznete tak® na ġt²tku um²stŊn®m na pŚebalu tohoto n§vodu. 

Identifikaļn² k·d ļerpadla (Obr.1) 

 

3.1 TypovĨ ġt²tek ļerpadla (Obr.2) 
Chcete-li si spr§vnŊ pŚeļ²st typovĨ ġt²tek, postupujte podle n§sleduj²c²ch pokynŢ (obr. 2). VezmŊte pros²m 

na vŊdom², ģe informace uveden® na typov®m ġt²tku mohou bĨt uspoŚ§d§ny jinak, neģ je uvedeno n²ģe. Viz 

symboly popisuj²c² referenļn² pole. NŊkter® informace nemus² bĨt dostupn® v z§vislosti na uvaģovan®m 

modelu 

A. identifikaļn² k·d ļerpadla, 
B. vĨrobn² ļ²slo, 
C. rok vĨroby, 
D. K·d ļerpadla, 
E. rozsah prŢtoku, 
F. rozsah vĨtlaļn® vĨġky, 
G. Minim§ln² vĨtlaļn§ vĨġka, 
H. Maxim§ln² vĨtlaļn§ vĨġka, 
I. Maxim§ln² mechanick§ s²la absorbovan§ ļerpadlem, 
L. Rychlost ot§ļen² motoru 
M. minim§ln² index ¼ļinnosti, 
N. maxim§ln² ¼ļinnost ļerpadla, 
O. maxim§ln² provozn² tlak (MPa), 
P. JmenovitĨ tlak hydraulick®ho spoje (NP v barech) 
Q. V§ha ļerpadla nebo hydraulick® ļ§sti, z§leģ² na modelu 
R. Maxim§ln² teplota ļerpan® kapaliny (kromŊ pouģit² v prŢmyslov® 
vĨrobŊ) 

NapŊt² motoru 

ĂVacuumñ (standardn²), ĂPñ(pasivn²), ĂRñ(s pŚesahem) 

ĂVacuumñ(standard), ĂHñ(vysokĨ tlak), ĂMñ(nadmŊrnĨ motor) 

ĂIEéñ tŚ²da ¼ļinnosti motoru IEC 60034-30, kde je to vhodn® 

Elastomer a tŊsn²c² materi§l 

Mechanick§ ucp§vka: ĂVacuumñ (standardn²), ĂBñ (vyv§ģen§) 

Poļet p·lŢ motoru: ĂVacuumñ (2 p·ly), Ă4ñ (4 p·ly) 

Frekvence: Ă5ñ pro 50 Hz; Ă6ñ pro 60 Hz 

Typ motoru: ĂVacuumñ(bez motoru), ĂTñ(3-f§z), ĂMñ(1-f§z) 

VĨkon motoru (kW Ĭ 10) 

Materi§l: G (litina/Nerez); I (AISI304); N (AISI316) 

PŚ²ruby: F (kulat§); T (ov§ln§); V (Victaulic); C (svŊrac²) 

Poļet redukovanĨch obŊģnĨch kol 

Poļet obŊģnĨch kol 

JmenovitĨ prŢtok v m3/h 

Model ļerpadla 
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3.2 Ġt²tek motoru (Obr.3) 
A. S®riov® ļ²slo 

B. Rok vĨroby 

C. Oznaļen² modelu 

D. Frekvence (Hz) 

E. Vstupn² napŊt², zapojen² troj¼heln²k (V) 

F. Vstupn² napŊt², zapojen² hvŊzda (V) 

G. StupeŔ kryt² 

H. Maxim§ln² proud, zapojen² troj¼heln²k (A) 

I. Maxim§ln² proud, zapojen² hvŊzda (A) 

J. Pokojov§ teplota (ÁC) 

K. V§ha motoru 

Motor je vyroben pro nepŚetrģitĨ provoz (tŚ²da S1 dle normy IEC 60034-1). 

 

3.3 Ostatn² oznaļen²  
Na povrchu ļerpadla mohou bĨt v z§vislosti na modelu dalġ² ġt²tky, kter® identifikuj² jeho vlastnosti, shodu s 

pravidly a pŚedpisy nebo ustanoven² o instalaci, pouģit² a likvidaci. Viz n§sleduj²c² seznam. 

VŊnujte pozornost rizikŢm spojenĨm s instalac², ¼drģbou a likvidac² produktu. 

PŚed instalac² a pouģit²m elektrick®ho ļerpadla si pozornŊ pŚeļtŊte n§vod k pouģit². 

Produkt schv§lenĨ pro manipulaci s vodou urļenou k lidsk® spotŚebŊ (ļ²slo certifik§tu WRAS 

1511053), do maxim§ln² teploty 85 ÁC 

Maxim§ln² teplota kapaliny pro pouģit² v dom§cnosti, obytn®m, komerļn²m, zemŊdŊlsk®m nebo 

terci§rn²m sektoru: 85 ÁC 

Maxim§ln² teplota kapaliny VħHRADNŉ pro prŢmyslov® pouģit² nebo ekvivalentn²: 120ÁC. 

Toto oznaļen² identifikuje vysokotlak§ ļerpadla (speci§ln² verze) 

¶ SmŊr ot§ļen² funkļn²ch ļ§st² je oznaļen znaļkou (ġipka) na drģ§ku motoru, viz obr. A3. 

¶ SmŊr prŢtoku je oznaļen znaļkou (ġipka) na z§kladnŊ ļerpadla. Viz Obr. A3. 

 

3.4 Informace o energetick® ¼ļinnosti motoru 
Vġechna elektrick§ ļerpadla pouģ²vaj² motory vyhovuj²c² reg. 2019/1781 EC a pozdŊjġ²ch dodatkŢ tedy 

vyhovuj² tŚ²dŊ ¼ļinnosti IE2 (pro jmenovitĨ vĨkon do 0,55 kW) nebo IE3 (pro vyġġ² vĨkon). Dalġ² informace o 

energetick® n§roļnosti motoru jsou k dispozici online (franklinwater.eu - produktovĨ list) a na typov®m 

ġt²tku motoru. 

 

3.5 Informace o energetick® ¼ļinnosti ļerpadla 
Vġechna ļerpadla vyhovuj² Reg. (EU) ļ. 547/2012. Index energetick® ¼ļinnosti MEI je vŊtġ² nebo roven 0,4 

(MEI Benchmark 0,7). Veġker® informace tĨkaj²c² se ļerpadla naleznete na typov®m ġt²tku a ġt²tku 

pŚipojen®m k t®to pŚ²ruļce. VĨkonov® kŚivky stroje, charakteristiky ¼ļinnosti a podrobnosti o energetick® 

n§roļnosti jsou k dispozici online (franklinwater.eu - produktovĨ list). 
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4 Aplikace a pouģit² 

4.1 Povolen® pouģit² 
Tyto produkty jsou urļeny pro profesion§ln² pouģit² v aplikac²ch, jako je z§sobov§n² vodou z podzemn² 

vody, zvyġov§n² tlaku, zavlaģov§n² nebo cirkulace tepl® vody. Mohou bĨt pouģity v prŢmyslov®, vĨrobn² 

nebo ekvivalentn² oblasti. Elektrick§ ļerpadla lze tak® pouģ²t v dom§c²m, komerļn²m, zemŊdŊlsk®m, 

Śemesln®m nebo terci§rn²m sektoru, vĨhradnŊ pŚi teplotŊ nepŚesahuj²c² 85 ÁC. 

Pozn§mka: Pro dalġ² aplikace je maxim§ln² teplota 120 ÁC. 

Elektrick® ļerpadlo mus² bĨt instalov§no na such®m m²stŊ a mus² bĨt chr§nŊno pŚed povodnŊmi. 

Ļerpadlo mŢģe nepŚetrģitŊ pracovat i pŚi maxim§ln² pokojov® teplotŊ indikovan® na ġt²tku motoru. U 

hydraulickĨch ļ§st² se ŚiŅte parametry motoru. 

 

4.2 Ļerpan® kapaliny 
Ļist® kapaliny, kompatibiln² s materi§ly souļ§st² elektrick®ho ļerpadla. Kapalina mus² m²t fyzik§ln² 

vlastnosti podobn® vlastnostem ļist® vody pŚi pokojov® teplotŊ (maxim§ln² hustota 1030 kg/m3 a maxim§ln² 

viskozita 2 cPs. Pokud jsou tyto limity pŚekroļeny, kontaktujte vĨrobce). 

Nespr§vn® pouģit² mŢģe v®st k pŚehŚ§t² stroje a nap§jec²ch kabelŢ s n§sledky, jako je selh§n² a 

potenci§lnŊ poģ§r. 

PŚ²padnĨ obsah p²sku ve vodŊ nesm² pŚekroļit 50 g/m3. Vyġġ² koncentrace p²sku sn²ģ² ģivotnost 

elektrick®ho ļerpadla a zvĨġ² riziko ucp§n².  

Maxim§ln² velikost nerozpuġtŊnĨch l§tek nesm² pŚes§hnout 2 mm. 

Voda urļen§ k lidsk® spotŚebŊ: pouze modely s certifikac² WRAS, o maxim§ln² teplotŊ 85ÁC. 

 

4.3 Podm²nky pouģit² 
¶ Maxim§ln² provozn² tlak (vĨtlaļnĨ tlak ļerpadla, z²skanĨ souļtem vstupn²ho tlaku ļerpadla a zvĨġen² 

tlaku dod§van®ho ļerpadlem): viz typovĨ ġt²tek. Maxim§ln² tlak na vstupu ļerpadla je urļen n§rŢstem 

tlaku vytvoŚenĨm ļerpadlem tak, aby nebyl pŚekroļen maxim§ln² provozn² tlak (viz ļ§st vŊnovan§ 

vĨpoļtu). 

¶ PrŢtok a dopravn² vĨġka: pŚi norm§ln²m provozu mus² spadat do pol² uvedenĨch na typov®m ġt²tku. Za 

tŊchto podm²nek je dosaģeno optim§ln²ho provozu stroje. 

¶ Maxim§ln² teplota nas§van® kapaliny: 85 ÁC nebo 120 ÁC v z§vislosti na pouģit² (viz odstavec 4.1). 

¶ Minim§ln² teplota nas§van® kapaliny: -30 ÁC (tŊsnŊn² EPDM); -10 ÁC (tŊsnŊn² VitonÈ/ FKM) 

¶ Pokojov§ teplota: maxim§lnŊ 40 ÁC do 1000 m nadmoŚsk® vĨġky. Pokud jsou tyto limity pŚekroļeny, 

kontaktujte vĨrobce. 

¶ Nap§jec² napŊt²: viz typovĨ ġt²tek motoru. Maxim§ln² povolen§ odchylka je 6 %. 

¶ Maxim§ln² poļet po sobŊ jdouc²ch spuġtŊn² za hodinu: pro elektrick§ ļerpadla se standardn²m 

motorem, viz obr. A4 (v pŚ²loze). U ļerpadel s holou hŚ²del² dodrģujte pokyny vĨrobce motoru. 

 

4.4 Zak§zanĨ zpŢsob pouģit² 
Nepouģ²vejte elektrick® ļerpadlo pro jin® aplikace neģ ty, kter® jsou pops§ny vĨġe a v ģ§dn®m pŚ²padŊ 

neschv§len® vĨrobcem. Nespr§vn® pouģit² mŢģe zpŢsobit v§ģn® ġkody (vļetnŊ smrti) lidem, zv²ŚatŢm, 

vŊcem a ģivotn²mu prostŚed². 

Nepouģ²vejte elektrick® ļerpadlo pŚipojen® k baz®nŢm, n§drģ²m, rybn²kŢm a na podobnĨch m²stech, kdyģ 

jsou lid® ve vodŊ. 

¶ Neļerpejte potravin§Śsk® tekutiny nebo potraviny pro lidi. 

¶ Neļerpejte ģ§dn® kapaliny, kter® jsou visk·znŊjġ² a/nebo hustġ² neģ voda, pokud to nen² vĨslovnŊ 

povoleno vĨrobcem. 
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¶ Nepouģ²vejte stroj v potenci§lnŊ vĨbuġn®m prostŚed² nebo s hoŚlavĨmi kapalinami. 

¶ Stroj nespouġtŊjte bez kapaliny. 

¶ Abyste pŚedeġli pŚehŚ§t², nespouġtŊjte elektrick® ļerpadlo nepŚetrģitŊ na prŢtok nulovĨ nebo niģġ² neģ 

10 % jmenovit® hodnoty. Pokud teplota vstupn² kapaliny pŚekroļ² 90 ÁC, zvyġte minim§ln² prŢtok na 

20% jmenovit® hodnoty. 

¶ NepŚekraļujte maxim§ln² tlak uvedenĨ na typov®m ġt²tku 

 

4.5 Dalġ² pouģit² 
Kontaktujte vĨrobce, pokud: 

¶ Ļerpan§ kapalina m§ viskozitu nebo hustotu vyġġ² neģ voda (bude nutn® pouģ²t motor s ¼mŊrnŊ vŊtġ²m 

vĨkonem) 

¶ Ļerpan§ voda je chemicky upraven§ (zmŊkļen§, chlorovan§, ļiġtŊn§ atd.) 

¶ Nastane jak§koli jin§ situace, neģ jak§ je uvedena v povolen®m pouģit². 

 

5 Instalace 
Produkt mus² bĨt instalov§n v souladu s pokyny v tomto n§vodu. Ļerpadlo a svorky nap§jec²ho kabelu 

mus² bĨt chr§nŊny pŚed vodou, vlhkost² a atmosf®rickĨmi vlivy. Zkontrolujte stupeŔ ochrany (IP) uvedenĨ 

na typov®m ġt²tku motoru. Instalujte na m²stŊ, kter® nen² vystaveno zaplaven². 

PŚed zah§jen²m pr§ce na ļerpadle, se ujistŊte, ģe je ļerpadlo odpojeno od nap§jen² a nemŢģe 

bĨt omylem znovu spuġtŊno. 

Pouģ²vejte osobn² ochrann® prostŚedky. 

Doporuļujeme nainstalovat na syst®m vyp²nac² (stop) tlaļ²tko, kterĨm okamģitŊ odpoj²te ļerpadlo od 

nap§jen² v pŚ²padŊ nouze. 

 

5.1 Elektrick® zapojen² 
Zapojen² elektrick®ho ļerpadla mus² prov®st kvalifikovanĨ elektrik§Ś, dle m²stn²ch smŊrnic a 

norem. 

 

Produkt je urļen vĨhradnŊ pro pevn® aplikace (s²ŠovĨ kabel nemŢģe uģivatel odpojit a znovu pŚipojit). 

Pouģijte elektrick® kabely typu a prŢŚezu podle tabulky A22 (v pŚ²loze) a pŚ²sluġn® kabelov® prŢchodky. 

OtevŚete jeden z prŢchodŢ na krytu svorkovnice a nainstalujte kabelovou prŢchodku, ut§hnŊte ji 

momentem uvedenĨm v tabulce. Konce vodiļŢ mus² bĨt opatŚeny oļkovĨmi svorkami (viz tabulka A22). 

Zemnic² vodiļ mus² bĨt delġ² neģ ostatn² vodiļe (v pŚ²padŊ tahu kabelu mus² bĨt zemnic² vodiļ odpojen jako 

posledn²).  

Svorky nap§jec²ho kabelu mus² bĨt zapojeny do elektrick®ho panelu s kryt²m alespoŔ IP55, vybaven®ho 

mechanickĨmi upevŔovac²mi syst®my kabelu nez§vislĨmi na elektrickĨch svork§ch a vyp²naļem vġech 

f§z². 

kterĨ je vybaven mechanickĨmi syst®my upevnŊn² kabelŢ nez§vislĨmi na elektrickĨch svork§ch a 

vġesmŊrovĨm vyp²naļem. 

UjistŊte se, ģe ¼daje na typov®m ġt²tku odpov²daj² hodnot§m jmenovit®ho napŊt² a frekvence. Vģdy pŚipojte 

zemn²c² kabel k elektrick®mu ļerpadlu a zkontrolujte ¼ļinnost uzemŔovac²ho obvodu pŚed prvn²m 

spuġtŊn²m a pot® kaģdĨ mŊs²c. 

Elektrik§Ś je zodpovŊdnĨ za spr§vn® proveden² zapojen² dle platnĨch smŊrnic a norem zemŊ 

instalace. 

Motor mus² bĨt chr§nŊn proudovĨm chr§niļem s citlivost² maxim§lnŊ 30 mA. 
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TŚ²f§zov® motory mus² bĨt chr§nŊny proti zkratu a pŚet²ģen² ochrannĨm zaŚ²zen²m tŚ²dy 10 v souladu s IEC 

60947-4. Nastavte jmenovitĨ proud podle hodnoty uveden® na typov®m ġt²tku. Pouģijte zaŚ²zen² pro ruļn² 

reset zaŚ²zen². 

 

5.2 Jednof§zov® ļerpadlo 
Nap§jejte elektrick® ļerpadlo pomoc² jednop·lov®ho vyp²naļe, f§zov®ho vyp²naļe nebo bipol§rn²ho 

vyp²naļe. SmŊr ot§ļen² elektrickĨch ļerpadel nevyģaduje ģ§dnou kontrolu. U ļerpadel s holou hŚ²del² viz 

oznaļen² na ļerpadle (obr. A3). 

 

5.3 TŚ²f§zov® ļerpadlo 
Ļerpadlo nap§jejte pŚes v²cepol§rn² vyp²naļ kategorie III pŚepŊt², kterĨ se nainstaluje do nap§jec²ho veden² 

v souladu s platnĨmi pŚedpisy. 

POZOR: Zkontrolujte, jak§ konfigurace elektrickĨch pŚipojen² odpov²d§ dostupn®mu s²Šov®mu napŊt² na 

typov®m ġt²tku a na oznaļen² uvnitŚ krytu svorkovnice. V pŚ²padŊ potŚeby zmŊŔte konfiguraci pŚem²stŊn²m 

propojek na pŚ²sluġn® svorky (viz obr. A22). Na konci operace zkontrolujte, zda jsou elektrick§ pŚipojen² 

bezpeļn§ a stabiln². 

SmŊr ot§ļen² je nutn® zkontrolovat pozorov§n²m motoru na stranŊ chladic²ho ventil§toru. PŚi kontrole 

smŊru ot§ļen² neodstraŔujte ochrann§ zaŚ²zen². PŚi kontrole smŊru ot§ļen² nechte motor bŊģet co nejkratġ² 

dobu. Pokud nelze vizu§lnŊ zkontrolovat smŊr ot§ļen², je moģn® jej zkontrolovat nepŚ²mo instalac² ļerpadla 

do syst®mu a jeho provozov§n²m na maxim§ln² prŢtok (ventily zcela otevŚen®, volnĨ vĨtlak) podle jednoho 

ze dvou n§sleduj²c²ch reģimŢ: 

¶ BŊhem provozu mŊŚte maxim§ln² spotŚebu energie pomoc² amp®rmetrovĨch kleġt². Pokud je smŊr 

ot§ļen² ġpatnĨ, budou hodnoty t®mŊŚ dvojn§sobn® oproti hodnot§m uvedenĨm na typov®m ġt²tku. 

¶ Nebo nechte stroj nŊkolik sekund bŊģet, pot® zmŊŔte smŊr ot§ļen² a opakujte operaci. Spr§vnĨ 

smŊr je ten, ve kter®m je dosaģeno nejvŊtġ²ho prŢtoku. 

SmŊr ot§ļen² motoru provedete prohozen²m dvou f§z² mezi sebou. 

 

5.4 Provoz s frekvenļn²m mŊniļem 
UjistŊte se, ģe budete pouģ²vat frekvenļn² mŊniļ, kterĨ m§ vĨstupn² nap§jen² stejn®, jako je vstupn² 

nap§jen² ļerpadla. Maxim§ln² dovolenĨ proud frekvenļn²ho mŊniļe mus² bĨt minim§lnŊ o 10% vyġġ² neģ 

maxim§ln² proud ļerpadla. Pokyny k instalaci najdete v n§vodu k obsluze frekvenļn²ho mŊniļe.  

 

6 PŚipojen² hydraulickĨch prvkŢ 
PŚed zah§jen²m pr§ce na ļerpadle nebo na motoru se ujistŊte, ģe je odpojen zdroj nap§jen² a 

nemŢģe bĨt omylem znovu zapojen. 

Instalace elektrick®ho ļerpadla mŢģe bĨt sloģit§ a nebezpeļn§. Tuto operaci mus² prov®st 

kvalifikovan§ osoba. 

Viz obr. A5-A nebo A5-B v pŚ²loze. PrŢmŊr potrub² urļuje prŢtok a tlak dostupnĨ v m²stech pouģit². Potrub² 

s malĨm prŢmŊrem zvyġuje hluļnost, sniģuje vĨkon a zvyġuje poļet vodn²ch r§zŢ a riziko kavitace. Ļ²m 

vŊtġ² je d®lka potrub², t²m vŊtġ² prŢtoļn® prŢŚezy pŚij²mejte, pŚ²padnŊ s vŊtġ²m prŢmŊrem, neģ je prŢmŊr 

hydraulickĨch pŚ²pojek ļerpadla. V tomto pŚ²padŊ mus² bĨt pŚ²padn® zmenġen² prŢmŊru pod®l vodorovnĨch 

¼sekŢ provedeno asymetrickĨmi tvarovkami (detail 6 na obr. A5), aby se usnadnil ¼nik vzduchu. 

Ze stejn®ho dŢvodu se doporuļuje ¼hel potrub² (pŚibliģnŊ 3 cm/m, detail C na obr§zku) nejm®nŊ 2Á ve 

smŊru proudŊn². Pokud elektrick® ļerpadlo ļerp§ z beztlakov®ho potrub² (napŚ. ze studny nebo n§drģe, ve 

vŊtġ² vĨġce, neģ je obnaģen§ plocha), je nutn® pod®l sac²ho potrub² instalovat patn² nebo zpŊtnĨ ventil, 

abyste mohli napustit ļerpadlo (3 na obr. A5). K ochranŊ ļerpadla mŢģe bĨt rovnŊģ nutnĨ filtr na hrub® 



CZ 

12 
 

neļistoty (sac² s²to). Hloubka sac²ho potrub² mus² bĨt dostateļn§, aby se do nŊj nedostal vzduch (detail 7 

na obr. A5).  

U instalac² na tlakovĨch potrub²ch nebo potrub²ch se z§pornou sac² vĨġkou instalujte pŚed nebo za 

ļerpadlo zpŊtnĨ ventil (5 na obr. A5) (aby se zabr§nilo vypr§zdnŊn² vĨtlaļn®ho potrub² po vypnut² 

elektrick®ho ļerpadla a aby se zabr§nilo zpŊtn®mu toku) a tak® filtr. Pokud je stroj pŚipojen k uzavŚen®mu 

hydraulick®mu okruhu, doporuļuje se instalovat jeden nebo v²ce odvzduġŔovac²ch ventilŢ v nejvyġġ²ch 

bodech okruhu. PŚipevnŊte potrub² k pŚ²rub§m ļerpadla, aniģ byste je poġkodili. 

D§vejte pozor na tlak v sac²m potrub², kterĨ mŢģe bĨt niģġ² neģ atmosf®rickĨ (riziko vniknut² vzduchu pŚes 

spoje). Dbejte na to, aby nesouosost potrub² a vĨvodŢ nevytv§Śela nadmŊrn® zat²ģen² pŚ²rub ļerpadla. 

Mezn² hodnoty s²ly a momentu na pŚ²pojk§ch jsou uvedeny na obr§zku A9 v z§vislosti na modelu. 

Doporuļujeme instalovat na kaģdou stranu pruģnĨ prvek (2 na obr. A5), a to i z dŢvodu omezen² pŚenosu 

vibrac². Elektrick® ļerpadlo lze instalovat s potrub²m z kovu nebo jin®ho materi§lu, pokud je mechanicky 

pevnĨ a odolnĨ i vŢļi maxim§ln² provozn² teplotŊ. 

Potrub² mus² bĨt Ś§dnŊ podepŚeno, aby nezatŊģovalo pŚ²ruby ļerpadla (detail 1 na obr. A5), a mus² zŢstat 

na sv®m m²stŊ i bez ļerpadla. Instalujte uzav²rac² ventily pŚed a za ļerpadlem, abyste zjednoduġili ¼drģbu 

(detaily 4 a 8 na obr. A5). 

 

6.1 Kontrola NPSH 
Zkontrolujte charakteristick® kŚivky elektrick®ho ļerpadla, abyste vyhodnotili faktor NPSH (viz obr. A6) a 

pŚedeġli tak probl®mŢm s kavitac² v pŚ²padŊ vĨġkov®ho rozd²lu mezi ļerpadlem a hladinou ļerpan® 

kapaliny nebo pŚi pŚ²liġ vysok® teplotŊ. Maxim§ln² vĨġku ļerpadla od hladiny kapaliny "H" (viz obr. A7-B) lze 

vypoļ²tat podle n§sleduj²c²ho vzorce: 

H = pb x 10.2 ï NPSH ï Hf ï Hv ï Hs 

pb: Absolutn² barometrickĨ tlak nebo absolutn² tlak kapaliny na s§n² [bar]. 

NPSH: Sac² vĨġka pŚi maxim§ln² kapacitŊ prŢtoku [m] (obr. A6) 

Hf: Pokles tlaku v sac²m potrub² pŚi maxim§ln²m prŢtoku ļerpadla [m]  

Hv: Tlak p§ry [m] v z§vislosti na teplotŊ kapaliny [m] (obr. A7-A) 

Hs: Bezpeļnostn² rezerva [m] (minim§lnŊ 0,5) 

Pokud je vypoļ²tan§ hodnota menġ² neģ Ă0ñ, mus² bĨt ļerpadlo um²stŊno pod hladinou kapaliny. 

 

PŚ²klad: 

pb = 1 bar 

Typ ļerpadla: EV 10 

JmenovitĨ prŢtok: 9 m3/hod 

NPSH: 1,5 (viz obr. A6) 

Hf = 2,5 m 

Teplota ļerpan® kapaliny: +50 ÁC 

Hv: 1,3 m (viz obr. A7-A) 

H = pb x 10,2 - NPSH ï Hf ï Hv ï Hs [m]. = 1 x 10,2 ï 1,5 ï 2,5 ï 1,3 ï 0,5 = 4,4 [m] 

To znamen§, ģe vĨġka ļerpadla od hladiny ļerpan® kapaliny nesm² pŚes§hnout 4,4 metru. 

 

6.2 Kontrola maxim§ln²ho tlaku 
6.2.1 Pracovn² tlak 

Souļet vstupn²ho tlaku (p1) a maxim§ln²ho tlaku vytv§Śen®ho ļerpadlem mus² bĨt vģdy niģġ² neģ 

maxim§ln² provozn² tlak Pmax, uvedenĨ na typov®m ġt²tku. 

PŚ²klad 1: Jedno standardn² ļerpadlo (obr. A8-A) 

P1 [bar] + Hmax [m]/10 <= Pmax [bar] 
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PŚ²klad 2: Standardn² ļerpadlo + tlakov® ļerpadlo (obr. A8-B) 

P1 [bar] + Hmax,1[m]/10 <= Pmax,1 [bar] 

P1 [bar] + Hmax,1 [m]/10 + Hmax,2[m]/10 <= Pmax,2 [bar] 

 

6.2.2 Tlak na s§n² ļerpadla 
 Sac² tlak nesm² pŚekroļit limity uveden® v tabulk§ch (obr§zek A9, hodnota P1 max). 

 

7 Mont§ģ 
Vyt§hnŊte ļerpadlo z balen² a zkontrolujte, jestli je nepoġkozen®. Zkontrolujte, jestli odpov²daj² hodnoty 

ġt²tku ļerpadla hodnot§m, kter® potŚebujete. V pŚ²padŊ jakĨchkoliv nesrovnalost² kontaktujte dodavatele a 

vysvŊtlete mu v§ġ probl®m. 

 

7.1 Manipulace 
Ke zved§n² zaŚ²zen² pouģ²vejte pouze vhodn® prostŚedky k tomu urļen®, kter® jsou v dobr® kondici. 

Pouģijte z§vŊsn® zaŚ²zen², kter® m§ dostateļnou maxim§ln² nosnost (zdvihac² oko, tŚmen, h§k, karabina, 

ŚetŊz, lano, kladkostroj nebo jin®). V pŚ²padŊ pouģit² h§ku, mus² bĨt zkonstruov§n s pojistkou.  

 

Zkontrolujte v§hu ļerpadla, pŚed jeho zved§n²m. V§ha je vyznaļena na ġt²tku ļerpadla.  

 

Z§vŊsnĨ bod na ļerpadle/elektrick®m ļerpadle neodpov²d§ tŊģiġti stroje. 

BŊhem zved§n² bude m²t stroj tendenci se ot§ļet kolem zvedac²ho bodu, dokud nedos§hne vyv§ģen® 

polohy. Zach§zejte s ļerpadlem opatrnŊ. D§vejte pozor na setrvaļnost zaŚ²zen² (oscilace ve smŊru 

pohybu, pot²ģe se zpomalen²m a zastaven²m). 

Oka na uchycen² lana na motoru jsou pouze pro zved§n² motoru (obr. A10-C). 

 

Pokud je zaŚ²zen² zved§no pomoc² uchycovac²ch ok, pŚipevnŊte lano nebo ŚetŊz pomoc² h§ku za oko. 

Pokud je produkt vybaven zvedac²mi oky, pŚipevnŊte zvedac² popruhy nebo ŚetŊzy k okŢm pomoc² 

zvedac²ch h§ļkŢ nebo tŚmenŢ, jak je zn§zornŊno na obr. (A10-B a F). Dodrģujte pokyny pro uģivatele 

poskytnut® vĨrobcem zdvihac²ch zaŚ²zen². U ļerpadel, kter§ nejsou vybavena oky, oviŔte Śemeny kolem 

drģ§ku motoru ļerpadla (obr. A10-E), pŚiļemģ dbejte zejm®na na to, abyste nepoġkodili ochranu ġt²tu boļn² 

spojky. U elektrickĨch ļerpadel bez oļek (obr. A10-A) pŚesnŊ dodrģujte n²ģe uveden® pokyny (viz tak® obr. 

A10 - od 1 do 4): 

1. Omotejte Śemeny kolem podpŊry motoru 

2. Postavte pŚ²stroj na zem, otoļte jej kolem rohu z§kladny, ovl§dejte pohyb pomoc² zvedac²ho 

zaŚ²zen² a kontrolujte jeho pohyb. 

3. Poloģte pŚ²stroj na zem 

4. Pomalu jej zvedejte, dokud ļerpadlo nedos§hne vyv§ģen® polohy (s motorem nahoru nebo dolŢ, 

podle potŚeby). 

D§vejte pozor na zavŊġen§ bŚemena. NestŢjte pod nimi. VŊnujte pozornost lidem, zv²ŚatŢm a 

pŚedmŊtŢm v pracovn² oblasti. V pŚ²padŊ potŚeby pouģ²vejte vhodn® n§stroje pro znaļen² 

pracovn²ch oblast² a oddŊlovaļe. Nepouģ²vejte ļerpadlo, pokud pod n²m proch§z² lidi. 

 

7.2 Um²stŊn² 
¶ Elektrick® ļerpadlo nainstalujte na pŚ²stupn® m²sto a chr§nŊn® pŚed mrazem, ponechejte kolem 

elektrick®ho ļerpadla dostatek prostoru, aby bylo moģn® pouģ²vat a prov§dŊt ¼drģbu. 
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¶ Vertik§ln² mont§ģ s motorem um²stŊnĨm ve spodn² ļ§sti nen² povolena (viz obr. A11-A). 

¶ Stroje lze instalovat vodorovnŊ pouze pomoc² pŚ²sluġn® sady (voliteln®). Viz Obr. A11-B. Neinstalujte 

v jinĨch neģ popsanĨch poloh§ch nebo pokud chyb² adekv§tn² podpora a upevnŊn² na zem. 

¶ Zkontrolujte, zda nebr§n² proudŊn² vzduchu pro chlazen² motoru, zajistŊte alespoŔ 100 mm voln®ho 

prostoru nad ventil§torem (obr. A5). 

¶ Jak®koli ¼niky kapaliny apod. mus² bĨt vypuġtŊny a nesm² zaplavit m²sto instalace a/nebo ponoŚit 

jednotku. 

¶ Elektrick® ļerpadlo mus² bĨt VĢDY bezpeļnŊ pŚipevnŊno k betonov®mu z§kladu nebo ekvivalentn² 

kovov® konstrukci, odpov²daj²c² velikosti a hmotnosti vzhledem k rozmŊrŢm a hmotnosti elektrick®ho 

ļerpadla. Pouģijte ġrouby vhodn® pro dodan® upevŔovac² otvory (rozmŊry a utahovac² momenty viz 

obr. A9). 

¶ Mezi ļerpadlo a z§klad um²stŊte antivibraļn² spoje, abyste minimalizovali vibrace. 

¶ UjistŊte se, ģe orientace ļerpadla je spr§vn§: ġipky prŢtoku na ļerpadle mus² smŊŚovat ke smŊru 

prŢtoku potrub². 

¶ PŚipojovac² potrub² mus² bĨt vhodn® pro tlak, teplotu a povahu ļerpan® kapaliny. Mezi potrubn² 

pŚ²pojky a ļerpadlo mus² bĨt um²stŊno odpov²daj²c² tŊsnŊn². Kroutic² momenty a s²ly, kter® pŢsob² na 

pŚ²rubov® spoje, nesm² pŚekroļit hodnoty uveden® na obr. A9. 

¶ Motor lze ot§ļet vzhledem k tov§rn² poloze podle potŚeby instalace. Viz Obr. A12 a A13 v pŚ²loze a 

pokyny v kap. 8, podle vzoru. 

 

7.3 Provoz s dvŊma ļerpadly  
Ļerpadla, mus² bĨt nainstalov§ny podle obr§zku A8-B. Ļerpadlo na vysokĨ tlak mus² bĨt vģdy na druh® 

pozici ve smŊru toku vody. 

Nespr§vnŊ zapojen² tlakov®ho ļerpadla mŢģe zpŢsobit ¼raz nebo hmotnou ġkodu. 

 

 

7.4 Ochrana motoru (s holou hŚ²del²) 
¶ Pouģ²vejte pouze dynamicky vyv§ģen® motory s norm§ln² tŚ²dou vibrac² (A) podle IEC 60034-14, 

jejichģ rozmŊry a vĨkon odpov²daj² norm§m IEC 60072 a IEC 60034, stupni kryt² IP55 a tŚ²dŊ tepeln® 

izolace F nebo vyġġ²; 

¶ Pro vĨbŊr spr§vn® velikosti motoru nahl®dnŊte do tabulky A9. 

¶ Charakteristiky motoru pŢvodn²ho vybaven² jsou uvedeny na obr. A27. 

Pouģ²vejte pouze motory s ekvivalentn²mi charakteristikami, vybaven® v§zanĨm loģiskem na stranŊ 

ļerpadla a pŚep²nac² pruģinou na opaļn® stranŊ. PŚ²padnŊ pouģijte pŚ²sluġenstv² sady axi§ln²ch 

loģisek pro ļerpadla do 4 kW. 

VĨkon uvedenĨ na typov®m ġt²tku a v tabulk§ch se vztahuje k pouģit² s ļistou vodou. Pro hustġ² 

nebo visk·znŊjġ² kapaliny se poraŅte s vĨrobcem. 

 

7.4.1 Ļerpadla bez axi§ln²ho loģiska do 4 kW 
PŚ²prava motoru (obr. A17) 

OdstraŔte pero z dr§ģky hŚ²dele ļerpadla, pokud ho motor m§. 

Vloģte sn²ģen® pero do dr§ģky hŚ²dele. 

Mont§ģ motoru (obr. A18) 

Um²stŊte motor na horn² pŚ²rubu ļerpadla a vloģte pero do hŚ²dele. 

UpevnŊte motor k ļerpadlu ġrouby. Ut§hnŊte na pŚedepsanĨ utahovac² moment. 

Spojte dvŊ ļ§sti spojky.  

Vloģte mont§ģn² ġablonu mezi spojku a mechanickou ucp§vku. 

UpevnŊte ġrouby na pŚedepsanĨ utahovac² moment, ujistŊte se, ģe tyto dva d²ly jsou namontov§ny 

symetricky.  
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OdstraŔte mont§ģn² ġablonu a uschovejte ji pro budouc² pouģit².  

Ut§hnŊte tŚi stavŊc² ġrouby rotuj²c² ļ§sti mechanick® ucp§vky.  

Kontrola: ruļnŊ otoļte hŚ²del a vŊnujte pozornost vġem kovovĨm zvukŢm, kter® indikuj² potenci§ln² 

probl®my se spojkou. Pokud si vġimnete podezŚel®ho zvuku, kontaktujte vĨrobce.  

Namontujte ochrann® kryty spojky. 

 

7.4.2 Ļerpadlo s axi§ln²m loģiskem do 4kW 
Instalace axi§ln²ho loģiska a motoru (obr. A19). 

Um²stŊte pŚ²rubu s axi§ln²m loģiskem na pŚ²rubu ļerpadla. Srovnejte d²ry pŚ²rub proti sobŊ. 

Vloģte pero do dr§ģky hŚ²dele. NadzvednŊte hŚ²del a zasuŔte ļep do dr§ģky. 

Vloģte odn²matelnou ļ§st spojky a ut§hnŊte dva ġrouby, pŚiļemģ dbejte na to, aby byly obŊ ļ§sti spojky 

symetrick®. 

Vloģte pero do dr§ģky hŚ²dele. 

Naneste mazivo na hŚ²del motoru po cel®m jej²m obvodu. 

Um²stŊte motor na pŚ²rubu a vyrovnejte pero v dr§ģce hŚ²dele. PŚipevnŊte motor k ļerpadlu pomoc² ġroubŢ. 

Ut§hnŊte na uvedenĨ utahovac² moment. 

Ut§hnŊte tŚi stavŊc² ġrouby rotuj²c² ļ§sti mechanick® ucp§vky. Kontrola: ruļnŊ otoļte hŚ²del a vŊnujte 

pozornost vġem kovovĨm zvukŢm, kter® indikuj² potenci§ln² probl®my se spojkou. Pokud ano, kontaktujte 

vĨrobce.  

Namontujte ochrann® kryty. 

 

7.4.3 Ļerpadla s vĨkonem nad 4kW 
Instalace motoru (obr. A20) 

Zkontrolujte, zda je vloģka pruģn® spojky uvnitŚ otvoru ve stŚedn² hŚ²deli ļerpadla. 

Vloģte pero do dr§ģky hŚ²dele. 

Naneste mazivo na hŚ²del motoru po cel®m jej²m obvodu. 

Um²stŊte motor na pŚ²rubu a vyrovnejte pero v dr§ģce hŚ²dele. PŚipevnŊte motor k ļerpadlu pomoc² ġroubŢ. 

Ut§hnŊte na uvedenĨ utahovac² moment. 

Namontujte ochrann® kryty. 

 

7.5 PŚ²davn® kryt² a ochrana  
¶ Povrch ļerpadla mŢģe dosahovat vysokĨch teplot v z§vislosti na teplotŊ ļerpan® kapaliny. Pokud to 

situace vyģaduje, nainstalujte kryt na ļerpadlo, kterĨ bude zabraŔovat kontakt s ļerpadlem. Kryt nesm² 

omezovat funkci ļerpadla (napŚ²klad chlazen²). 

¶ V pŚ²padŊ rozbit², chybn® instalace nebo bŊhem plnŊn² mŢģe doj²t k rozstŚiku kapaliny o vysok® 

rychlosti. ZajistŊte vhodn® pevn® nebo doļasn® ochrann® kryty pro pŚ²pad, ģe by rozlit² kapaliny mohlo 

bĨt nebezpeļn® nebo ġkodliv® pro zdrav² lid² nebo zv²Śat. 

 

8 SpuġtŊn² 
MŢģe doj²t k rozstŚ²knut² kapaliny nebezpeļn® pro lidi nebo vŊci. 
NespouġtŊjte ļerpadlo bez spr§vnŊ nainstalovanĨch krytŢ spojky. 
BŊhem provozu mohou vnŊjġ² povrchy ļerpadla a motoru pŚekroļit 40 ÁC (104 ÁF). NedotĨkejte 
se ļerpadla bez odpov²daj²c² ochrany. 

Do bl²zkosti ļerpadla neumisŠujte hoŚlavĨ materi§l. 
Elektrick® ļerpadlo NESMĉ bĨt spuġtŊno bez pŚedchoz²ho naplnŊn². Jeho pouģit² na sucho nevratnŊ poġkod² 
mechanickou ucp§vku. 
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8.1 Zalit² ļerpadla 
POZNĆMKA: K proveden² t®to operace mŢģe bĨt nutn® odstranit kryty spojky 

 
Po proveden² ¼konŢ okamģitŊ vraŠte kryty spojky. 
 

PŚ²pad s hladinou kapaliny nad ļerpadlem (kladn§ sac² vĨġka, B v obr. A5) 
UzavŚete uzav²rac² ventil (8 v obr. A5) 
¶ UvolnŊte kol²k na uz§vŊru plnic²ho hrdla (1 v obr. A3) 
¶ OtevŚete uzav²rac² ventil v pŚ²toku (4 v obr. A5), aby mohla vt®kat kapalina; poļkejte, aģ voda zaļne 
vyt®kat z boļn²ho otvoru v uz§vŊru (detail - 3 nebo 4 v obr. A3). 

¶ Ut§hnŊte kol²k v plnic²m uz§vŊru. 
 
PŚ²pad s hladinou kapaliny pod ļerpadlem (z§porn§ sac² vĨġka, A v obr. A5) 
¶ UzavŚete vĨtlaļnĨ ventil (8 v Obr. A5). 

 
U verz² EV 1/3/6/10: 
¶ Zcela odstraŔte plnic² uz§vŊr (2 v obr. A3) a ļ§steļnŊ odġroubujte vypouġtŊc² uz§vŊr (detail ï 3 nebo 4 

v obr. A3). 
¶ Pomoc² n§levky plŔte ļerpadlo, dokud nebude vyt®kat voda (tuto operaci bude moģn§ nutn® nŊkolikr§t 

zopakovat). 
¶ VraŠte na m²sto a ut§hnŊte vypouġtŊc² uz§vŊr (viz utahovac² momenty na obr§zku A3). 
 
U verz² EV 15/20/30/45/65/95: 
¶ Zcela demontujte oba plnic² uz§vŊry (2 a 5 v obr. A3). 
¶ Pomoc² n§levky v jednom ze dvou otvorŢ plŔte ļerpadlo, dokud nezaļne vyt®kat voda (tuto operaci bude 
moģn§ nutn® nŊkolikr§t zopakovat). 

¶ VraŠte na m²sta a ut§hnŊte oba plnic² uz§vŊry (viz utahovac² momenty na obr§zku A3) 
 
 

8.2 SpuġtŊn² ļerpadla 
PŚed spuġtŊn²m zkontrolujte: 
¶ zda je ļerpadlo spr§vnŊ pŚipojeno ke zdroji elektrick®ho nap§jen², 
¶ zda je ļerpadlo spr§vnŊ zalito (postup viz pŚedchoz² kapitola), 
¶ zda je zavŚenĨ uzav²rac² ventil (8 v obr. A5) a otevŚenĨ vstupn² ventil (4 v obr. A5). 
¶ SpusŠte motor. 
¶ PostupnŊ otev²rejte ventil na vĨtlaļn® stranŊ ļerpadla. 
¶ Po nŊkolika sekund§ch hluļn®ho provozu kvŢli vytlaļov§n² vzduchu by mŊlo ļerpadlo fungovat tiġe a 
pravidelnŊ, bez jakĨchkoli zmŊn tlaku. 

Jinak se pod²vejte do tabulky pro Śeġen² probl®mŢ v kapitole 11. 
 
 

8.3 Vypr§zdnŊn² ļerpadla 
PŚed vyprazdŔov§n²m ļerpadla se ujistŊte, ģe je vypnut® a nemŢģe bĨt omylem opŊt zapnuto. 
 
Je-li nutn® ļerpadlo vypr§zdnit kvŢli ¼drģbŊ nebo dlouhĨm dob§m neļinnosti: 
¶ ZavŚete uzav²rac² ventily ve vĨtlaļn®m a sac²m potrub² (4 a 8 v obr. A5). 
¶ Zbavte ļerpadlo tlaku. 
¶ Ļ§steļnŊ vyġroubujte kol²k z plnic²ho uz§vŊru (A1 nebo B1 v obr. A5). 
¶ Zcela demontujte vypouġtŊc² kohout (A3 nebo B3 v obr. A5) a poļkejte, aģ se ļerpadlo vypr§zdn². 
¶ Aģ bude vypr§zdnŊn² hotovo, vraŠte na m²sto vypouġtŊc² uz§vŊr a kol²k plnic²ho uz§vŊru (utahovac² 

momenty viz obr. A5). 
 
 
VAROVĆNĉ: V nŊkterĨch vnitŚn²ch ļ§stech ļerpadla mŢģe zŢstat kapalina. 
Budete-li cht²t odstranit vġechnu kapalinu, budete muset ļerpadlo zcela rozebrat. 
 
VAROVĆNĉ: VŊnujte pozornost vypouġtŊn® kapalinŊ, aby nemohla ubl²ģit lidem nebo zpŢsobit vŊcnou ġkodu. 
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9 Đdrģba a podpora 
V pŚ²padŊ vypnut² ļerpadla z dŢvodu pŚet²ģen² se ļerpadla vybaven® automatickĨm resetem 
jistiļŢ automaticky restartuj², kdyģ teplota klesne na bezpeļnou ¼roveŔ. 
 
PŚed jakĨmikoli opravami elektrick®ho ļerpadla zkontrolujte, ģe je odpojeno elektrick® nap§jen² a 
ģe nemŢģe bĨt n§hodnŊ znovu pŚipojeno bŊhem ¼konŢ ¼drģby. 
 
Pokud se elektrick® ļerpadlo pouģ²v§ pro hork® a/nebo nebezpeļn® kapaliny, informujte o tom 
pracovn²ky, kteŚ² budou ļerpadlo opravovat. V tomto pŚ²padŊ ļerpadlo vyļistŊte tak, aby byla 
zaruļena bezpeļnost pracovn²ka obsluhy. 
 

Oprava nebo svŊŚen² opravy elektrick®ho ļerpadla osob§m bez opr§vnŊn² od vĨrobce znamen§ ztr§tu z§ruky 
a provozov§n² nespolehliv®ho a potenci§lnŊ nebezpeļn®ho zaŚ²zen². 
K opravŊ ļerpadla pouģ²vejte pouze origin§ln² n§hradn² d²ly schv§len® vĨrobcem. S ģ§dost² o n§hradn² d²ly 
nebo n§vod k ¼drģbŊ se obraŠte na vaġe prodejn² a servisn² oddŊlen². 
PŚi ¼drģbŊ a opravŊ vģdy pouģ²vejte ochrann® prostŚedky. 
PravidelnŊ kontrolujte, jestli se v motoru netvoŚ² kondenz§t.  
Komponenty, kter® bŊģnŊ podl®haj² opotŚeben², jsou mechanick§ ucp§vka a axi§ln² loģiska. 
OpotŚeben² je zpŢsobeno provozem ļerpadla a zat²ģen²m.  
Obļasn§ kontrola tŊchto komponentŢ zvĨġ² spolehlivost ļerpadla.  
Kontrolujte tyto d²ly mŊs²ļnŊ, kontrolujte ļastŊji pokud je ļerpadlo v nadmŊrn®m provozu a kontrolu 
proveŅte po prvn²ch 500 hodin§ch provozu. 

¶ Po vypojen² nap§jen² ļerpadla, odmontujte jeden kryt spojky, zkontrolujte, jestli nastal nŊjakĨ ¼nik 
v oblasti hŚ²dele, pokud nastal ¼nik, mŢģe bĨt poġkozen§ mechanick§ ucp§vka. 

¶ BŊhem klasick®ho provozu, vŊnujte pozornost neobvyklĨm zvukŢm a vibrac²m od loģisek. 
 
Pokud bude poġkozenĨ nap§jec² kabel ļerpadla, je nutno ho okamģitŊ vymŊnit. Tuto vĨmŊnu 
mus² prov§dŊt kvalifikovanĨ elektrotechnik. 
 

Modely s IEC 160 nebo vyġġ² (motory nad 11 KW) doporuļujeme kontrolovat maz§n² axi§ln²ch loģisek.  
 

9.1 N§hradn² d²ly 
Pouģ²vejte origin§ln² n§hradn² d²ly nebo d²ly schv§len® vĨrobcem, abyste pŚedeġli jak®mukoli riziku pro zdrav² 
servisn²ho person§lu a uģivatelŢ. Kontaktujte dodavatele a/nebo servisn² stŚedisko PUMPA,a.s. 
 
 

9.2 VĨmŊna motoru 
9.2.1 Ļerpadla bez axi§ln²ho loģiska do 4 kW  
Obr. A14 

Demontujte ochrann® kryty spojky. 

UvolnŊte tŚi stavŊc² ġrouby rotuj²c² ļ§sti mechanick® ucp§vky. Pozn.: Staļ² je povolit o ļtvrt ot§ļky. Pokud 

jsou nadmŊrnŊ povoleny, stavŊc² ġrouby ztrat² spojen² s mechanickou ucp§vkou. 

Povolte ġrouby, kter® zajiġŠuj² motor ļerpadla. 

Povolte ġrouby spojky a sejmŊte obŊ ļ§sti spojky. 

OdstraŔte motor. 

 

9.2.2 Ļerpadlo s axi§ln²m loģiskem do 4kW 
Obr. A15 

Demontujte ochrann® kryty spojky. 

UvolnŊte tŚi stavŊc² ġrouby rotuj²c² ļ§sti mechanick® ucp§vky. Pozn.: Staļ² je povolit o ļtvrt ot§ļky. Pokud 

jsou nadmŊrnŊ povoleny, stavŊc² ġrouby ztrat² spojen² s mechanickou ucp§vkou. 

Povolte ġrouby, kter® zajiġŠuj² motor ļerpadla. 

Povolte ġrouby spojky a sejmŊte obŊ ļ§sti spojky. 

OdstraŔte pero z dr§ģky hŚ²dele. 
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OdstraŔte motor a axi§ln² loģisko. 

Ut§hnŊte ġrouby v otvorech se z§vitem, abyste oddŊlili motor od axi§ln²ho loģiska. 

 

9.2.3 Ļerpadla s vĨkonem nad 4kW 
Obr. A20 

Povolte ġrouby, kter® zajiġŠuj² motor ļerpadla. 

OdstraŔte motor. Pozn§mka: Zkontrolujte, zda je vloģka pruģn® spojky uvnitŚ otvoru ve vloģen® hŚ²deli 

ļerpadla. V pŚ²padŊ potŚeby pŚem²stŊte. 

 

9.3 Instalace axi§ln²ho loģiska 
Pouze pro ļerpadla do 4kW bez axi§ln²ho loģiska. 
Postupujte podle instrukc² v kapitole ĂVĨmŊna motoruñ. 
Postupujte podle instrukc² v kapitole ĂInstalaceñ Kapitola 5 

 

9.4 VĨmŊna mechanick® ucp§vky 
OhlednŊ n§hradn²ho d²lu kontaktujte vĨrobce nebo servisn² stŚedisko PUMPA,a.s. 

 

9.4.1 Ļerpadla do 4 kW 
Obr. A16 
Postupujte dle kapitoly 9.2 
UvolnŊte kazetu mechanick® ucp§vky. 
OdmastŊte hŚ²del a uloģen² odmaġŠovadlem. VyļistŊte od neļistot. 
Vloģte novou kazetu a ut§hnŊte ji dle pŚedepsan®ho krout²c²ho momentu. 
Postupujte podle instrukc² v kapitole 7.4 
 
 

9.4.2 Ļerpadla nad 4 kW 
Obr. A21 
Demontujte ochrann® kryty spojky. 
UvolnŊte tŚi stavŊc² ġrouby rotuj²c² ļ§sti mechanick® ucp§vky. Pozn.: Staļ² je povolit o ļtvrt ot§ļky. Pokud 
jsou nadmŊrnŊ povoleny, stavŊc² ġrouby ztrat² spojen² s mechanickou ucp§vkou. 
Povolte ġrouby spojky a vyjmŊte spojku 
VyjmŊte pero z dr§ģky. 
Povolte kazetu mechanick® ucp§vky. 
OdmastŊte hŚ²del a uloģen² odmaġŠovadlem. VyļistŊte od neļistot. 
Vloģte novou kazetu a ut§hnŊte ji dle pŚedepsan®ho krout²c²ho momentu. 
Vloģte pero do dr§ģky hŚ²dele a do spojovac²ho d²lu. 
ZvednŊte spojku, dokud se nepŚipoj² k osazen² mezi hŚ²del². Po uvolnŊn² mus² spojka zŢstat na m²stŊ. 
Spojte druhou ļ§st spojky. 
Vloģte ġrouby a ut§hnŊte je na uvedenĨ utahovac² moment, pŚiļemģ dbejte na to, aby byly obŊ ļ§sti spojky 
symetrick®. 
Ut§hnŊte tŚi stavŊc² ġrouby rotuj²c² ļ§sti mechanick® ucp§vky.  
Kontrola: ruļnŊ otoļte hŚ²del a vŊnujte pozornost jakĨmkoliv kovovĨm zvukŢm, kter® indikuj² potenci§ln² 
probl®my se spojkou. Pokud ano, kontaktujte vĨrobce.  
Namontujte ochrann® kryty spojky 
 
 

9.5 VĨmŊna motoru  
9.5.1 Ļerpadla bez axi§ln²ho loģiska do 4 kW  
Obr. A17 
VyjmŊte star® pero z dr§ģky hŚ²dele. 
VyjmŊte pero z nov®ho motoru (pokud je). 
Vloģte pero do dr§ģky hŚ²dele. 
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Postupujte podle kapitoly 7. 
Pozn§mka: PŚed vyhozen²m star®ho motoru z nŊj vyjmŊte star® pero a schovejte si ho. 

 

9.5.2 Ļerpadlo s axi§ln²m loģiskem do 4kW 
Postupujte podle instrukc² Obr. A15 
Postupujte podle instrukc² Kapitoly 7. 

 

9.5.3 Ļerpadla s vĨkonem nad 4kW 
Obr.A20 
Postupujte podle kapitoly 9.5 
Postupujte podle kapitoly 7.5 

 

9.6 Maz§n² mechanick® ucp§vky 
Pouze pro ļerpadla s vĨkonem nad 11 kW: 
Jednotka axi§ln²ho loģiska mus² bĨt maz§na v intervalech podle kritiļnosti aplikace, poļtu stupŔŢ ļerpadla 
a pracovn²ch (tlak) a okoln²ch (teplotn²ch) podm²nek. Doporuļuje se prov®st prvn² kontrolu po 3000 
hodin§ch provozu. Pot® upravte interval maz§n² v z§vislosti na mnoģstv² vloģen®ho maziva a pracovn²ch 
podm²nk§ch (maxim§ln² teplota a tlak). Postupujte n§sledovnŊ: 
Postupujte podle kapitoly 9.5. 
Aplikujte mazivo SKF LGHP 2 nebo podobn® pomoc² dodan® maznice. 
RuļnŊ toļte s hŚ²del², abyste rozmazali mazivo. 
Postupujte podle kapitoly 7.5 
BŊhem prvn²ch p§r hodin je bŊģn®, ģe m§ motor m²rnŊ vyġġ² teploty a obļasnĨ ¼nik maziva. Tyto vedlejġ² 
¼ļinky ļasem zmiz². 

 

9.7 Ot§ļen² motoru 
9.7.1 Ļerpadla do 4kW 
Obr. A12 
Demontujte ochrann® kryty spojky (pouze pro 2,2 kW). 
Povolte ġrouby, kter® drģ² motor k ļerpadlu. 
Otoļte motor o 90Á nebo 180ÁC. 
Ut§hnŊte ġrouby, kter® drģ² motor k ļerpadlu. Ut§hnŊte dle pŚedepsan®ho krout²c²ho momentu. 
Namontujte zpŊt ochrann® kryty spojky. 

 

9.7.2 Ļerpadla nad 4kW 
Obr. A13 
Povolte ġrouby, kter® drģ² motor k ļerpadlu. 
Otoļte motor o 90Á nebo 180ÁC. 
Ut§hnŊte ġrouby, kter® drģ² motor k ļerpadlu. Ut§hnŊte dle pŚedepsan®ho krout²c²ho momentu. 
Namontujte zpŊt ochrann® kryty spojky. 
 

10 Nouzov® Ś²zen² 

10.1 Poģ§r 
Jedinou souļ§st² stroje, kter§ je vystavena nebezpeļ² poģ§ru, je motor. Nebezpeļ² poģ§ru vġak existuje tak® 
u materi§lŢ, kter® se strojem nesouvisej², ale nach§zej² se v jeho bl²zkosti. 
V pŚ²padŊ poģ§ru, pouģijte vhodnĨ has²c² pŚ²stroj pro elektrick® d²ly.  

 

10.2 Rozlit² kapaliny 
¶ Ļerpan§ kapalina mŢģe ze stroje unikat v dŢsledku instalace, uveden² do provozu, ¼drģby nebo 
likvidace, nepŚedv²dan®ho poġkozen² nebo nadmŊrn®ho opotŚeben² tŊsn²c²ch zaŚ²zen². 
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¶ Pokud se kapalina rozleje mŢģe bĨt nebezpeļn§ nebo ġkodliv§ pro zdrav² lid², zv²Śat nebo ģivotn²ho 
prostŚed², nainstalujte kolem stroje vodotŊsnou z§chytnou vanu. ZachyŠte kapalinu a spr§vnŊ ji 
zlikvidujte, aniģ byste ji vypustili do ģivotn²ho prostŚed². 

 

11 řeġen² probl®mŢ 
Chcete-li vyŚeġit probl®my souvisej²c² s provozem ļerpadla, postupujte podle pokynŢ v tabulce 1.  
Pokud nem§te potŚebn® znalosti a dovednosti, obraŠte se na kvalifikovanĨ person§l. 

 
Vģdy pouģ²vejte OOP (viz pŚ²sluġn§ ļ§st) a vhodn® n§stroje. 
 

Pokud probl®m nelze vyŚeġit podle pokynŢ v tabulce, kontaktujte profesion§ln² autorizovan® servisn² 
stŚedisko 
 
 

12 Likvidace 
ZaŚ²zen² oznaļen§ t²mto symbolem nesm² bĨt vyhozena do dom§c²ho odpadu, ale zlikvidov§na 
v pŚ²sluġnĨch m²stn²ch sbŊrnĨch stŚedisc²ch pro odpadn² elektrick§ a elektronick§ zaŚ²zen² 
(WEEE) nebo doruļena distributorovi, kterĨ je povinen je shrom§ģdit. 
Dom§c² OEEZ (jednof§zov§ elektrick§ ļerpadla s vĨkonem < 3 kW) je nutn® bezplatnŊ 
odevzdat do soukromĨch nebo m²stn²ch sbŊrnĨch stŚedisek, maloobchodn²kŢ nebo opravn§m. 
PrŢmyslov§ OEEZ (vġechny produkty, kter® nejsou klasifikov§ny jako dom§c²) mus² bĨt 
doruļeny do konkr®tn²ch sbŊrnĨch stŚedisek nebo maloobchodn²kŢm nebo opravn§m. 

VĨrobek nen² potenci§lnŊ nebezpeļnĨ pro lidsk® zdrav² a ģivotn² prostŚed², protoģe neobsahuje ģ§dn® 
ġkodliv® l§tky podle smŊrnice 2011/65/EU (RoHS), ale v pŚ²padŊ ¼niku do ģivotn²ho prostŚed² bude m²t 
nepŚ²znivĨ dopad na ekosyst®m. 
Nez§konn§ nebo nespr§vn§ likvidace produktu zahrnuje pŚ²sn® trestn² a/nebo spr§vn² sankce. 
 

ZmŊny vyhrazeny.  

TABULKA řEĠENĉ PROBL£Mš: 

PROBL£M PřĉĻINA řEĠENĉ 

11.1 
Ļerpadlo se 
toļ², ale 
nedod§v§ 
kapalinu. 

a) VnitŚn² d²ly jsou blokov§ny ciz²mi 
tŊlesy 

Nechte ļerpadlo rozebrat a vyļistit. 

b) Zablokovan® sac² potrub² VyļistŊte potrub². 

c) Do sac²ho potrub² se dost§v§ vzduch Zkontrolujte, zda je trubka vzduchotŊsn§ pŚ²mo u 
ļerpadla a tŊsnŊn². 

d) Ļerpadlo nen² zalit® Ļerpadlo znovu naplŔte kapalinou. Zkontrolujte, zda tŊsn² 
patn² ventil. 

e) Sac² tlak je pŚ²liġ n²zkĨ a obvykle 
doprov§zenĨ kavitaļn²m hlukem 

NadmŊrn® ztr§ty tlaku v s§n² nebo pŚ²liġ velk§ sac² vĨġka 
(zkontrolujte ļistou pozitivn² sac² vĨġku nainstalovan®ho 
ļerpadla). 

f) Nedostateļn® nap§jec² napŊt² motoru Zkontrolujte napŊt² na svork§ch motoru a spr§vnĨ prŢŚez 
kabelŢ. 

11.2 
Ļerpalo 
vibruje. 

a) Ġpatn® upevnŊn² ļerpadla Zkontrolujte a zcela ut§hnŊte matice pŚipevŔuj²c² 
ļerpadlo k z§kladnŊ. 

b) Ciz² tŊlesa blokuj²c² ļerpadlo Nechte ļerpadlo rozebrat a vyļistit. 

c) NŊco pŚek§ģ² rotaci ļerpadla Zkontrolujte, zda se mŢģe ļerpadlo volnŊ ot§ļet bez 
jak®hokoli abnorm§ln²ho odporu. 

d) Vadn® elektrick® pŚipojen² Zkontrolujte pŚipojen² ļerpadla. 

11.3 
Motor se 
abnorm§lnŊ 
zahŚ²v§. 

a) Nedostateļn® napŊt² Zkontrolujte napŊt² na svork§ch motoru. NapŊt² mus² bĨt 
v rozsahu Ñ10 % jmenovit®ho napŊt² (Ñ 6 % pro 60 Hz). 

b) Ļerpadlo zablokovan® ciz²mi tŊlesy: Nechte ļerpadlo rozebrat a vyļistit. 

c) Teplota okol² vyġġ² neģ +40 ÁC Tento motor je zkonstruov§n tak, aby fungoval do 
maxim§ln² teploty okol² +40 ÁC. 

d) Chybn® zapojen² svorkovnice Zkontrolujte zapojen² svorkovnice. 
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11.4 
Ļerpadlo 
nedod§v§ 
kapalinu: 

a) Motor se neot§ļ² norm§ln² rychlost² 
(ciz² tŊlesa, vadn® nap§jen² atd.) 

Nechte ļerpadlo rozebrat a odstranit probl®m. 

b) Motor je vadnĨ VymŊŔte jej. 

c) Ļerpadlo nen² spr§vnŊ naplnŊno vodou NaplŔte ļerpadlo. 

d) Motor se toļ² obr§cenŊ (tŚ²f§zovĨ 
motor) 

ZmŊŔte smŊr ot§ļen² vz§jemnĨm pŚehozen²m dvou 
f§zovĨch vodiļŢ na svorkovnici nebo ochrann®m jistiļi 
motoru. 

e) Nen² zcela zaġroubovanĨ vypouġtŊc² 
a/nebo plnic² uz§vŊr 

Zkontrolujte a ut§hnŊte. 

f) Nedostateļn® nap§jec² napŊt² motoru Zkontrolujte napŊt² na svork§ch motoru a spr§vnĨ prŢŚez 
pŚ²vodŢ. 

11.5 
Vyp²n§ 
automatickĨ 
jistiļ. 

a) Tepeln® rel® m§ pŚ²liġ n²zkou hodnotu Zkontrolujte proud amp®rmetrem nebo si zapiġte hodnotu 
intenzity uvedenou na ġt²tku motoru. 

b) PŚ²liġ n²zk® napŊt² Zkontrolujte prŢŚez vodiļŢ a ovŊŚte si, zda pouģ²v§te 
spr§vnĨ kabel. 

c) PŚeruġen² f§ze Zkontrolujte elektrickĨ kabel nebo pojistku, v pŚ²padŊ 
potŚeby vymŊŔte, co je tŚeba. 

d) Vadn® tepeln® rel® VymŊŔte je. 

11.6 
PrŢtok nen² 
pravidelnĨ. 

a) Nebyla dodrģena sac² vĨġka Zkontrolujte podm²nky instalace a respektujte doporuļen² 
obsaģen§ v t®to pŚ²ruļce. 

b) Sac² potrub² m§ menġ² prŢmŊr neģ 
s§n² ļerpadla 

Sac² potrub² mus² m²t stejnĨ prŢmŊr jako sac² hrdlo 
ļerpadla. 

c) Filtr a sac² potrub² jsou ļ§steļnŊ 
blokov§ny 

VyļistŊte sac² potrub². 

11.7 

Kovov® zvuky 

pŚi provozu 

a) Spojka nen² spr§vnŊ um²stŊn§ PŚi um²stŊn² spojky postupujte podle pokynŢ v kapitole 
7.4; pouģijte polohovac² ġablonu. 
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13 PŚ²lohy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*hladina akustick®ho tlaku mŊŚen§ ve voln®m prostranstv² ve vzd§lenosti 1 m od elektrick®ho ļerpadla 

1 ElektrickĨ motor 

2 Hydraulick§ ļ§st 

3 Kryty 

4 Spojka 

5 Konzola motoru 

6 Mechanick§ ucp§vka 

7 VĨtlaļn® / Sac² hrdlo 

8 Z§kladna 
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