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1 Symboly 
 

V n§vodu k obsluze jsou uvedeny n§sleduj²c² symboly, jejichģ ¼ļelem je usnadnit pochopen² uveden®ho 

poģadavku.  

 

Dodrģujte pokyny a vĨstrahy, v opaļn®m pŚ²padŊ hroz² riziko poġkozen² zaŚ²zen² a ohroģen² 

bezpeļnosti osob. 

 

V pŚ²padŊ nedodrģen² pokynŢ ļi vĨstrah spojenĨch s elektrickĨm zaŚ²zen²m hroz² riziko poġkozen² 

zaŚ²zen² nebo ohroģen² bezpeļnosti osob. 

 

Pozn§mky a vĨstrahy pro spr§vnou obsluhu zaŚ²zen² a jeho ļ§st². 

 

Đkony, kter® mŢģe prov§dŊt provozovatel zaŚ²zen². Provozovatel zaŚ²zen² je povinen se sezn§mit s 

pokyny uvedenĨmi v n§vodu k obsluze. Pot® je zodpovŊdnĨ za prov§dŊn² bŊģn® ¼drģby na zaŚ²zen². 

Pracovn²ci provozovatele jsou opr§vnŊni prov§dŊt bŊģn® ¼kony ¼drģby. 

 

Đkony, kter® mus² prov§dŊt kvalifikovanĨ elektrotechnik. SpecializovanĨ technik, opr§vnŊnĨ 

prov§dŊt opravy elektrickĨch zaŚ²zen², vļetnŊ ¼drģby. Tito elektrotechnici mus² m²t opr§vnŊn² 

pracovat s vysokonapŊŠovĨmi zaŚ²zen²mi. 

 

Đkony, kter® mus² prov§dŊt kvalifikovanĨ elektrotechnik. SpecializovanĨ technik, kterĨ disponuje 

schopnostmi a kvalifikac² pro instalaci zaŚ²zen² za bŊģnĨch provozn²ch podm²nek a pro opravu 

elektrickĨch i mechanickĨch prvkŢ zaŚ²zen² pŚi ¼drģbŊ. Elektrotechnik mus² bĨt schopen prov®st 

jednoduch® elektrick® a mechanick® ¼kony spojen® s ¼drģbou zaŚ²zen². 

 

UpozorŔuje na povinnost pouģ²vat osobn² ochrann® pracovn² prostŚedky. 

 

Đkony, kter® se sm² prov§dŊt pouze na zaŚ²zen², kter® je vypnut® a odpojen® od nap§jen². 

 

Đkony, kter® se prov§dŊj² na zapnut®m zaŚ²zen². 

 
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento výrobek a žádáme Vás před uvedením do provozu o přečtení 

tohoto Návodu pro montáž a obsluhu. 
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BŊhem instalace, ¼drģby a pouģ²v§n² zaŚ²zen² peļlivŊ dodrģujte pokyny uveden® v n§vodu. PŚed 
prov§dŊn²m jak®koli ļinnosti na ļerpadle si pozornŊ pŚeļtŊte n§vod k pouģit² ve vġech jeho 
ļ§stech. 

 
V pŚ²padŊ spotŚebiļŢ bez z§strļky mus² bĨt do nap§jec²ho syst®mu nainstalov§ny prostŚedky k 
odpojen² nap§jec²ho zdroje s v²cep·lovĨm oddŊlen²m kontaktŢ, kter® se zcela odpoj² v kategorii 
pŚepŊt² III, podle platnĨch instalaļn²ch pravidel. 

 
Toto zaŚ²zen² nen² urļeno k pouģ²v§n² osobami (vļetnŊ dŊt²) se sn²ģenĨmi fyzickĨmi, smyslovĨmi 
nebo ment§ln²mi schopnostmi nebo nedostatkem zkuġenost² a znalost², pokud nejsou pod 
dohledem nebo nebyly pouļeny o pouģ²v§n² spotŚebiļe osobou odpovŊdnou za jejich bezpeļnost. 
 
Tento spotŚebiļ mohou pouģ²vat dŊti starġ² 8 let a osoby se sn²ģenĨmi fyzickĨmi, smyslovĨmi nebo 
duġevn²mi schopnostmi nebo s nedostatkem zkuġenost² a znalost², pokud byly pod dohledem 
nebo byly pouļeny o bezpeļn®m pouģ²v§n² spotŚebiļe a rozumŊly souvisej²c²m rizikŢm. DŊti si se 
spotŚebiļem nesm² hr§t. ĻiġtŊn² a uģivatelskou ¼drģbu by nemŊly prov§dŊt dŊti bez dozoru. 
 
Nepouģ²vejte elektrick® ļerpadlo v baz®nech, povod²ch, rybn²c²ch a podobnĨch m²stech, kdyģ jsou 
lid® ve vodŊ. 
 
SpotŚebiļ mus² bĨt nap§jen proudovĨm chr§niļem, jehoģ zbytkovĨ provozn² proud nesm² bĨt vŊtġ² 
neģ 30 mA. 
 
TŚ²f§zov® spotŚebiļe mus² bĨt chr§nŊny proti zkratu a pŚet²ģen² ochrannĨm zaŚ²zen²m tŚ²dy 10 v 
souladu s normou IEC 60947-4. JmenovitĨ proud nastavte podle hodnoty uveden® na typov®m 
ġt²tku. 

 
PŚed zah§jen²m jakĨchkoli prac² na elektrick®m ļerpadle se ujistŊte, ģe bylo odpojeno od nap§jen² 
a nelze jej n§hodnŊ znovu pŚipojit. 
 
Pokud je nap§jec² kabel poġkozen, mus² jej vymŊnit vĨrobce, jeho servisn² stŚedisko nebo 
kvalifikovanĨ person§l. 
 
Maxim§ln² dopravn² vĨġka ļerpadla je uvedena v metrech, na typov®m ġt²tku um²stŊn®m na 

ļerpadle. 
 
Ļerpadlo mŢģe pracovat nepŚetrģitŊ pŚi maxim§ln² teplotŊ uveden® na typov®m ġt²tku (+ 40 Á C). 
 
Informace o instalaci zaŚ²zen² najdete v kapitol§ch ĂINSTALACEñ a ĂHYDRAULICK£ PřIPOJENĉñ. 
 

Elektrick® pŚipojen² a smŊr ot§ļen² funkļn²ch prvkŢ (tŚ²f§zov® motory). 
 
 
 
 
 

 

2 Bezpečnostní pravidla 
 

Ļerpac² soustroj² popŚ. zaŚ²zen² sm² instalovat a opravovat jen osoby pro tyto pr§ce uģivatelem urļen®, maj²c² 

pŚ²sluġnou kvalifikaci a pouļen® o provozn²ch podm²nk§ch a z§sad§ch bezpeļnosti pr§ce. 

 

Riziko pocházející z chybného dodržování bezpečnostních pravidel 

Chyba v respektov§n² bezpeļnostn²ch pravidel mŢģe zpŢsobit tŊlesn® ļi materi§lov® poġkozen², 

nav²c k moģn®mu zneļiġtŊn² prostŚed². Chybn® dodrģov§n² bezpeļnostn²ch pravidel mŢģe zruġit 

platnost z§ruky. 
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Nerespektování bezpečnostních pravidel může způsobit: 

¶ z§vadu v instalaci nebo v z§kladn²ch funkc²ch elektrick®ho ļerpadla 

¶ zruġen² operac² ¼drģby 

¶ mechanick® nebo elektrick® poranŊn² osob. 

 

3 Všeobecné informace 
 

Toto elektrick® ļerpadlo bylo vyrobeno pomoc² nejmodernŊjġ²ch a nejpokrokovŊjġ²ch technologi², pŚi 

pln®m respektov§n² platnĨch z§konŢ, a bylo podrobeno pŚ²sn® kontrole kvality. Tento n§vod v§m 

pomŢģe porozumŊt jeho provozu a pomŢģe v§m sezn§mit se s jeho moģnĨmi aplikacemi.  

Tento n§vod k pouģit² v§m pomŢģe nejen pochopit, jak zaŚ²zen² funguje, ale tak® sezn§mit se s jeho 

moģnĨmi aplikacemi. 

ZaŚ²zen² mus² bĨt pouģ²v§no pro zamĨġlen® aplikace a v mez²ch popsanĨch v n§sleduj²c²ch odstavc²ch. 

Ļinnosti spojen® s manipulac², instalac², pouģ²v§n²m, servisem a likvidac² vĨrobku pŚedstavuj² rizika pro 

bezpeļnost lid² a pro ģivotn² prostŚed², kter® nelze konstruktivnŊ vylouļit. 

Hlavn² zbytkov§ rizika jsou elektrick§ (elektrickĨ proud) a mechanick§ (zranŊn² zpŢsoben§ ostrĨmi hranami, 

odŚen²m nebo pŚim§ļknut²m). 

Veġker® operace mus² bĨt pŚi odpojen² stroje prov§dŊny s maxim§ln² pozornost² pouze odbornĨm 

person§lem vybavenĨm vhodnĨmi osobn²mi ochrannĨmi prostŚedky a vhodnĨm n§Śad²m. Nedodrģen² pokynŢ 

uvedenĨch v t®to pŚ²ruļce a nespr§vnĨch pracovn²ch postupŢ zvĨġ² zdravotn² rizika. 

VĨrobce nepŚij²m§ ģ§dnou odpovŊdnost v pŚ²padŊ nehody nebo poġkozen² zpŢsoben®ho nedbalost², 

nespr§vnĨm pouģit²m elektrick®ho ļerpadla nebo nedodrģen²m pokynŢ popsanĨch v t®to pŚ²ruļce nebo 

pouģit²m v jinĨch neģ povolenĨch podm²nk§ch. 

 

V podm²nk§ch dod§vky nem§ elektrick® ļerpadlo ģ§dn® pohybliv® nebo ģiv® ļ§sti pŚ²stupn® zvenļ². 

Uģivatel nesm² elektrick® ļerpadlo ¼plnŊ nebo ļ§steļnŊ rozeb²rat, nesm² na nŊm prov§dŊt ģ§dn® 

zmŊny ani zasahovat do nŊj. Pokud jsou bŊhem instalace odstranŊny ochrann® kryty, mus² bĨt 

okamģitŊ namontov§ny zpŊt. 

 

3.1 Osobní ochranné prostředky 
 

BŊhem instalace, bŊģn® a mimoŚ§dn® ¼drģby, vyŚazov§n² z provozu a likvidace pouģ²vejte n²ģe uveden® 

osobn² ochrann® prostŚedky (OOP). V z§vislosti na pracovn²ch podm²nk§ch mohou bĨt nutn® dalġ² OOP. 

Spr§vnĨm pouģ²v§n²m OOP lze sn²ģit zbytkov§ zdravotn² rizika. 

Noste ochrann® rukavice 

ChraŔte svŢj zrak bezpeļnostn²mi brĨlemi 

Noste ochrannou izolovanou obuv s ocelovou ġpiļkou  

Pokud existuje riziko toxickĨch, dr§ģdivĨch nebo dusivĨch vĨparŢ, noste respir§tor 

 

3.2 Vhodný oděv 
 

BŊhem operac² ¼drģby a v kaģd®m pŚ²padŊ, kdyģ stroj bŊģ² v rŢznĨch reģimech, vļetnŊ jeho 

norm§ln²ho provozn²ho reģimu, se vyvarujte jak®hokoli odŊvu nebo pŚ²sluġenstv², kter® by se 

mohlo zamotat do pohyblivĨch ļ§st² stroje. 
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3.3 Prohlášení o shodě 
Prohl§ġen² o shodŊ, vļetnŊ pravidel a pŚedpisŢ uvaģovanĨch ve f§zi n§vrhu, je uvedeno na konci n§vodu. 

3.4 Emise hluku 
 

Elektrick® ļerpadlo generuje akustickĨ tlak niģġ² neģ 70 dB (A). 

4 Předběžná kontrola 
 

4.1 Dodání a balení 
 

Ponorn§ elektrick§ ļerpadla se dod§vaj² v origin§ln²m balen², v nŊmģ mus² zŢstat aģ do instalace. VyjmŊte 

elektrick® ļerpadlo z balen² a ovŊŚte jeho neporuġenost. Tak® ovŊŚte, ģe ¼daje na pŚ²strojov®m ġt²tku 

odpov²daj² tŊm, kter® jsou poģadov§ny. Pokud zjist²te nŊjak® anom§lie, kter® maj² povahu z§vady, kontaktujte 

ihned dodavatele. 

VyjmŊte spotŚebiļ z obalu a zkontrolujte, zda je neporuġenĨ. Zkontrolujte tak®, zda se ¼daje na typov®m ġt²tku 

shoduj² s poģadovanĨmi. Pro spr§vn® pŚeļten² typov®ho ġt²tku si pŚeļtŊte pokyny v t®to pŚ²ruļce. V pŚ²padŊ 

jakĨchkoli nesrovnalost² kontaktujte neprodlenŊ dodavatele a upŚesnŊte povahu vad. 

Pokud m§te pochybnosti o bezpeļnosti nebo integritŊ stroje, nepouģ²vejte jej a obraŠte se na 

profesion§ln² servisn² stŚedisko. 

5 Informace o produktu 
 

Model produktu, hlavn² technick® ¼daje a s®riov® ļ²slo jsou uvedeny na typov®m ġt²tku. Je dŢleģit® 

poskytnout tyto informace, kdyģ poģadujete z§sah nebo podporu a n§hradn² d²ly. Model produktu je 

identifikov§n alfanumerickĨm k·dem uvedenĨm na typov®m ġt²tku. VĨznam znakŢ tvoŚ²c²ch k·d je vysvŊtlen 

na obr.1. 

Produkt lze identifikovat nejen pomoc² k·du, ale tak® podle s®riov®ho ļ²sla. Tyto informace najdete tak® na 

ġt²tku pouģit®m v t®to pŚ²ruļce. 

5.1 Identifikační kód elektrického čerpadla 
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5.2 Štítek čerpadla 
 

Chcete-li si spr§vnŊ pŚeļ²st typovĨ ġt²tek, postupujte podle n§sleduj²c²ch pokynŢ. Pamatujte, ģe informace 

uveden® na typov®m ġt²tku mohou bĨt uspoŚ§d§ny odliġnŊ od n²ģe uvedenĨch. Viz symboly popisuj²c² 

referenļn² pole. NŊkter® informace nemus² bĨt k dispozici, v z§vislosti na uvaģovan®m modelu 

 

A) Identifikaļn² ļ²slo ļerpadla 

B) S®riov® ļ²slo 

C) Datum vĨroby 

D) Oznaļen² vĨrobku 

E) JmenovitĨ vĨkon 

F) JmenovitĨ prŢtok 

G) JmenovitĨ vĨtlak 

H) Minim§ln² vĨtlak 

I) Maxim§ln² vĨtlak 

J) Maxim§ln² tlak v MPa 

K) Maxim§ln² tlak v bar 

L) Maxim§ln² provozn² teplota 

M) Jmonovit® napŊt² 

N) ñ3ñ (tŚ²f§zov® zapojen²)/ñemptyñ(jednof§zov® 
zapojen²) 

O) Maxim§ln² pŚ²kon 

P) Jmenovit§ frekvence 

Q) SpotŚeba proudu 

R) TŚ²da izolace (vinut² motoru) 

S) StupeŔ kryt² ļerpadla 

T) StupeŔ kryt² ovl§dac²ho panelu 

U) Kapacita kondenz§toru 

V) Maxim§ln² napŊt² pro kondenz§tor 

W) V§ha ļerpadla 

X) Maxim§ln² hloubka ponoru 

 

5.3 Další štítky 
 

Na povrchu ļerpadla mohou bĨt podle modelu dalġ² ġt²tky, kter® identifikuj² jeho vlastnosti, shodu s pravidly 

a pŚedpisy nebo pŚedpisy pro instalaci, pouģit² a likvidaci. Viz n§sleduj²c² seznam.   

 

PŚed instalac² a pouģit²m elektrick®ho ļerpadla si peļlivŊ pŚeļtŊte n§vod k pouģit². 

 

VŊnujte pozornost nebezpeļ²m spojenĨmi s instalac², ¼drģbou a likvidac² ļerpadla. 

 

 Spr§vnĨ smŊr ot§ļen² pohyblivĨch ļ§st² ļerpadla. 
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6 Aplikace 
 

6.1 Použití 
Tato ponorn§ elektrick§ ļerpadla jsou konstruov§na pro ġirokĨ rozsah aplikac², jako je dod§vka vody do 

soukromĨch bytŢ, dod§vka podzemn² vody, dom§c² a mal® komerļn² nebo podnokov® podniky, pro 

zavlaģov§n² malĨch ploch a pro zvyġov§n² tlaku.   

Ļerpadlo m§ stupeŔ kryt² IPX8. 

Ponorn§ elektrick§ ļerpadla jsou navrģena tak, aby pracovala ponoŚen§ do kapaliny, a povrchov§ elektrick§ 

ļerpadla, aby pracovala mimo kapalinu.  

Ovl§dac² panel m§ stupeŔ kryt² IP55. 

 

6.2 Čerpané kapaliny 
 

VĨrobek je urļen pro ļist® neagresivn² kapaliny, kompatibiln² s komponentami elektrick®ho ļerpadla. 

Kapalina mus² m²t fyzik§ln² vlastnosti podobn® ļist® vodŊ pŚi pokojov® teplotŊ (maxim§ln² hustota 1030 kg / 

m3 a maxim§ln² viskozita 2 cPs. Pokud jsou tyto limity pŚekroļeny, kontaktujte vĨrobce). 

Nespr§vn® pouģit² mŢģe v®st k pŚehŚ§t² stroje a nap§jec²ch kabelŢ, coģ mŢģe m²t za n§sledek 

poruchu nebo poģ§r. 

Obsah p²sku ve vodŊ nesm² pŚekroļit 50 g / m3. Vyġġ² koncentrace p²sku sn²ģ² ģivotnost elektrick®ho ļerpadla 

a zvĨġ² riziko zablokov§n². Maxim§ln² velikost pevnĨch ļ§stic nesm² pŚekroļit 2 mm. Ļerpadlo mŢģe pracovat 

nepŚetrģitŊ pŚi maxim§ln² teplotŊ uveden® na typov®m ġt²tku. 

 

6.3 Podmínky použití 
 

Maxim§ln² provozn² tlak: 12 barŢ. 

Maxim§ln² teplota ļerpan® kapaliny: +40ÁC 

NapŊt²: viz ġt²tek na ļerpadle 

Maxim§ln² hloubka ponoru: 20 metrŢ 

Maxim§ln² poļet spuġtŊn² v ŚadŊ za sebou za hodinu: 40 

 

6.4 Nesprávné použití 
 

Nepouģ²vejte elektrick® ļerpadlo k jinĨm neģ vĨġe popsanĨm ¼ļelŢm, kter® v ģ§dn®m pŚ²padŊ nejsou 
vĨrobcem schv§leny. Nespr§vn® pouģit² mŢģe zpŢsobit v§ģn® poġkozen² (vļetnŊ ¼mrt²) lid², zv²Śat, pŚedmŊtŢ 
a ģivotn²ho prostŚed². 

 
Nepouģ²vejte elektrick® ļerpadlo v baz®nech, povod²ch, rybn²c²ch a podobnĨch m²stech, kdyģ jsou 
lid® ve vodŊ. 
 

Neļerpejte potravinov® kapaliny ani lidsk® potravin§Śsk® vĨrobky. 
Neļerpejte ģ§dn® kapaliny, kter® jsou visk·znŊjġ² a / nebo hustġ² neģ voda, pokud to nen² vĨslovnŊ povoleno 
vĨrobcem. 
Nepouģ²vejte stroj v potenci§lnŊ vĨbuġn®m prostŚed² nebo s hoŚlavĨmi kapalinami. 
Neprovozujte stroj bez kapaliny. 
Aby nedoġlo k pŚehŚ§t², nespouġtŊjte elektrick® ļerpadlo nepŚetrģitŊ pŚi nulov®m prŢtoku nebo menġ²m neģ 
10% jmenovit® hodnoty. Ļerpadlo pracuje nejl®pe v rozsahu uveden®m na typov®m ġt²tku. 
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7 Instalace 
 

Elektrick® ļerpadlo je vhodn® pro vertik§ln² i horizont§ln² instalaci. Elektrick§ ļerpadla s in-line porty mohou 

bĨt instalov§na na m²stech, kter§ jsou pŚ²leģitostnŊ zaplavena (pokud zŢstanou elektrick® svorky nap§jec²ho 

kabelu na such®m m²stŊ). Dr§tov® svorky nap§jec²ho kabelu (vodiļe nebo elektrick§ z§suvka) mus² bĨt 

chr§nŊny proti vodŊ, vlhkosti a atmosf®rickĨm vlivŢm. VŊnujte pozornost stupni kryt² ovl§dac²ho panelu 

(IP55). 

PŚipevnŊte ovl§dac² panel pomoc² oļek ke stŊnŊ. Doporuļuje se instalovat na such® a chr§nŊn® m²sto. 

PŚed zah§jen²m pr§ce na ļerpadle se ujistŊte, ģe bylo odpojeno od elektrick® s²tŊ a nemŢģe bĨt 

omylem znovu zapojeno.  

VĨdy pouģ²vejte ochrann® prostŚedky. 

 

V pŚ²padŊ potŚeby doporuļujeme nainstalovat vhodn® bezpeļnostn² zaŚ²zen², kter® bude schopn® okamģitŊ 

a bezpeļnŊ zastavit ļerpadlo v pŚ²padŊ nouze. 

 

7.1 Elektrické zapojení 
 

Zapojen² mus² bĨt provedeno vĨhradnŊ odborn²kem, autorizovanĨm person§lem a v souladu s pŚedpisy 

zemŊ instalace, doporuļenĨmi technickĨmi postupy a n§sleduj²c²mi ustanoven²mi. 

Modely bez z§strļky jsou urļeny pouze pro pevn® aplikace (kde kabely nelze odpojit a znovu pŚipojit 

uģivatelem). Kabelov® svorky mus² bĨt pŚipojeny k elektrick®mu panelu s minim§ln²m stupnŊm kryt² IP55, 

vybaven®mu mechanickĨmi upevŔovac²mi syst®my kabelu nez§vislĨmi na elektrickĨch svork§ch a 

v²cep·lovĨm vyp²nac²m sp²naļem kategorie pŚepŊt² III, kterĨ zabraŔuje otevŚen² panelu. 

Modely vybaven® z§strļkami lze pouģ²t v mobiln²ch aplikac²ch, pouze s pouģit²m elektrickĨch z§suvek 

vybavenĨch zemnic²m kontaktem. N§sleduj²c² ustanoven² se vztahuj² na oba typy. 

UjistŊte se, ģe ¼daje na typov®m ġt²tku odpov²daj² hodnot§m jmenovit®ho napŊt² a frekvence. PŚed 

pravidelnĨm spuġtŊn²m ļerpadla vģdy pŚipojte uzemŔovac² kabel elektrick®ho ļerpadla a zkontrolujte 

¼ļinnost uzemŔovac²ho obvodu. 

Instalaļn² technik je odpovŊdnĨ za pŚipojen² v souladu s pŚedpisy platnĨmi v zemi instalace. 

SpotŚebiļ mus² bĨt pŚipojen na proudovĨ chr§niļ, jehoģ zbytkovĨ provozn² proud nesm² bĨt vŊtġ² 

neģ 30 mA. 

TŚ²f§zov® spotŚebiļe mus² bĨt chr§nŊny proti zkratu a pŚet²ģen² ochrannĨm zaŚ²zen²m tŚ²dy 10 v souladu s 

normou IEC 60947-4. JmenovitĨ proud nastavte podle hodnoty uveden® na typov®m ġt²tku. Doporuļuje se 

ruļn² reset zaŚ²zen². 
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7.2 Jednofázové zapojení 
Jednof§zov® zapojen² mŢģe bĨt nap§jeno pŚes ovl§dac² panel, kterĨ obsahuje kapacit§tor nebo integrovanĨ 
kapacit§tor (dvouģilovĨ nap§jec² kabel, kromŊ uzemŔovac²ho dr§tu). 
V opaļn®m pŚ²padŊ postupujte podle obr§zku n²ģe. 

U jednof§zovĨch verz² do 1,1 kW (50 a 60 Hz) a 1,5 kW (50 Hz) je motor chr§nŊn proti pŚet²ģen² pomoc² 

tepeln®ho zaŚ²zen² (jistiļe) vloģen®ho do vinut². 

Pozor! Jakmile teplota motoru klesne pod ¼roveŔ nebezpeļ², zaŚ²zen² se automaticky resetuje. 

Elektrick® ļerpadlo se mŢģe neoļek§vanŊ restartovat! 

Jednof§zov® vĨkony 1,5 a 2,2 kW vyģaduj² extern² ochranu, pokud nejsou vybaveny ovl§dac²m panelem. 

SmŊr ot§ļen² nevyģaduje ģ§dnou kontrolu. 

 

7.3 Třífázové zapojení 
 

Pro tŚ²f§zov® zapojen² postupujte podle obr§zku n²ģe. 

TŚ²f§zov® zapojen² vyģaduje dodateļnou ochranu proti pŚet²ģen² a zkratu.  

Pokud byla elektrick§ pŚipojen² provedena s ohledem na cyklickĨ smŊr f§z², je smŊr ot§ļen² automaticky 

korigov§n (v kaģd®m pŚ²padŊ je vhodn® ho ovŊŚit, aby nedoġlo k nedorozumŊn²). Jinak zkontrolujte smŊr 

ot§ļen², jak je pops§no n²ģe. 

 

7.3.1 Kontrola směru otáčení směru otáčení 
U tŚ²f§zovĨch verz² je smŊr ot§ļen² urļen pŚipojen²m nap§jec²ho zdroje a lze jej invertovat. V tomto pŚ²padŊ je 

vĨkon vĨraznŊ niģġ² neģ nomin§ln². Pro kontrolu spr§vnosti pŚipojen² ponoŚte elektrick® ļerpadlo do ļerpan® 

kapaliny nebo jej namontujte do potrub². SpusŠte jej a pokraļujte jedn²m z n§sleduj²c²ch dvou zpŢsobŢ: 

1. BŊhem provozu zmŊŚte maxim§ln² spotŚebu energie pomoc² amp®rmetru. Pokud je smŊr ot§ļen² 

nespr§vnĨ, budou hodnoty t®mŊŚ dvojn§sobn® oproti hodnot§m uvedenĨm na vĨkonov®m ġt²tku. 

2. PŚ²padnŊ spusŠte stroj na nŊkolik sekund, pot® otoļte smŊr ot§ļen² a operaci opakujte. Spr§vnĨ smŊr 

je smŊr, ve kter®m je dosaģeno nejvŊtġ²ho prŢtoku. 

Chcete-li obr§tit smŊr ot§ļen², staļ² vymŊnit dvŊ f§ze mezi sebou. 
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7.4 Aplikace s frekvenčním měničem 

 

U instalac² s promŊnnou frekvenc² (nap§jen² pŚes ĂstŚ²daļñ) zajistŊte, aby frekvenļn² mŊniļ dod§val 

jmenovit® napŊt² a alespoŔ o 10% v²ce proudu, neģ je jmenovit§ hodnota uveden§ na typov®m ġt²tku. 

Informace o instalaci a pŚipojen² zaŚ²zen² naleznete v pŚ²ruļce vĨrobce. 

 

8 Hydraulické zapojení 
 

PŚed zah§jen²m jakĨchkoli prac² na elektrick®m ļerpadle nebo motoru se ujistŊte, ģe je odpojeno 

nap§jen² a nelze jej n§hodnŊ obnovit. 

Instalace elektrick®ho ļerpadla mŢģe bĨt pro lidi sloģit§ a nebezpeļn§. Tuto operaci proto mus² 

prov§dŊt kvalifikovanĨ instalat®Śi. 

V pŚ²padŊ rozbit² mŢģe elektrick® ļerpadlo uvolnit aģ 50 cl oleje. Riziko ¼niku oleje by mŊlo bĨt co nejv²ce 

omezeno. Napl§nujte si to bŊhem instalace. Viz obr. A1 (ponoŚen§ instalace) a obr. A2 (povrchov§ instalace) 

v pŚ²loze. 

8.1 Výtlačné potrubí 
 

PrŢmŊr vĨtlaļn®ho potrub² z§vis² na prŢtoku a tlaku, kterĨ je k dispozici v m²stŊ pouģ²v§n². Potrub² mal®ho 

prŢmŊru sniģuj² vĨkon a zvyġuj² vodn² r§z a riziko kavitace. Pro instalace s dlouhĨm vĨtlaļnĨm potrub²m se 

mohou tŚec² ztr§ty sn²ģit pouģit²m vŊtġ²ho prŢmŊru vĨtlaļn®ho potrub², neģ je vĨtlaļnĨ otvor ļerpadla. 

oporuļuje se instalovat zpŊtnĨ ventil za vĨstup na vĨtlaku, aby se pŚedeġlo nebezpeļnĨm vodn²m r§zŢm v 

pŚ²padŊ, ģe by se ļerpadlo n§hle zastavilo (B na obr. A1 a obr. A2.  

Nepouģ²vejte nadmŊrnou s²lu pŚi ġroubov§n² potrub² do vĨtlaļn®ho otvoru, aby nedoġlo k poġkozen². 

Elektrick® ļerpadlo se mŢģe instalovat pro pouģ²v§n² buŅ s kovovĨm potrub²m (kter® se mŢģe pouģ²t pro 

jeho zavŊġen²) nebo s pruģnĨm potrub²m (napŚ. Obr. A1 a obr. A2, lev§ strana), vģdy zkontrolujte, zda je 

dostateļnŊ pevn® a pevn®, aby odolalo kombinovan®mu pŢsoben² rozbŊhov®ho momentu, tlaku kapaliny, 

vibrac²m a hmotnost elektrick®ho ļerpadla. V druh®m pŚ²padŊ mus² bĨt elektrick® ļerpadlo zajiġtŊno lanem, 

vyrobenĨm z materi§lu s dlouhodobou odolnost², protaģenĨm okem na jeho hlavŊ. UpevnŊte s²ŠovĨ kabel k 

vĨtlaļn®mu potrub² pomoc² vhodnĨch pŚ²chytek. Pozor! NepodceŔujte riziko utopen², pokud se instalace 

mus² prov®st ve studni o jist® hloubce. U povrchovĨch instalac² lze elektrick® ļerpadlo podepŚ²t pŚ²mĨm 

zajiġtŊn²m pomoc² svorek (D na obr. A2, prav§ strana). 

8.2 Instalace čerpadla do studny 
 

NejvŊtġ² prŢmŊr elektrick®ho ļerpadla je 129 mm. Zkontrolujte, zda studna neobsahuje ģ§dn§ omezen² nebo 

pŚek§ģky, kter® by br§nily sestupu elektrick®ho ļerpadla. Mezera mezi elektrickĨm ļerpadlem a stŊnami 

studny mus² odpov²dat poģadovan®mu prŢtoku. Doporuļuje se vnitŚn² prŢmŊr studny nejm®nŊ 140 mm. 

Motor je chlazen proudem vody uvnitŚ elektrick®ho ļerpadla. Proto nen² poģadov§na minim§ln² hodnota 

rychlosti. PŚipevnŊte nap§jec² kabel k vĨtlaļn®mu potrub² pomoc² speci§ln²ch svorek (obr. A1). 

NepodceŔujte riziko p§du a utonut², pokud m§ bĨt instalace provedena ve velk® studni, v n§drģi nebo v 

reservo§ru. 

ZajistŊte, aby v pracovn² atmosf®Śe nehrozilo riziko toxickĨch, dusivĨch vĨparŢ nebo ġkodlivĨch nebo 

potenci§lnŊ vĨbuġnĨch plynŢ. V pŚ²padŊ potŚeby pouģijte vhodnĨ OOP. Doporuļuje se zkontrolovat, zda 

studna nen² po cel® d®lce ucpan§. SpusŠte elektrick® ļerpadlo do studny, aby nedoġlo k poġkozen² 

elektrick®ho kabelu. 

Nepouģ²vejte nap§jec² kabel ke spouġtŊn² nebo podp²r§n² elektrick®ho ļerpadla ve studni. 
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8.3 Minimální a maximální ponoření 
 

Aby nedoch§zelo k nas§v§n² vzduchu filtrem, mus² bĨt elektrick® ļerpadlo ponoŚeno do kapaliny nejm®nŊ do 

poloviny jej² vĨġky, v kaģd®m pŚ²padŊ nejm®nŊ 30 cm od dna (¼roveŔ MIN na obr. A1). ZajistŊte dostateļn® 

ponoŚen², aby byl tento stav zaruļen, kdyģ kapalina ve studni dos§hne minim§ln² hladiny. Provoz nasucho 

nebo se vzduchem sm²chanĨm s kapalinou mŢģe zpŢsobit v§ģn® poġkozen² elektrick®ho ļerpadla a 

nepravidelnĨ vĨkon. 

Maxim§ln² hloubka ponoru (¼roveŔ MAX na obr. A1) je uvedena na typov®m ġt²tku. 

 

8.4 Modely s plovákem 
 

Modely vybaven® plov§kem se zapnou automaticky, jakmile plov§k pŚekroļ² pŚibliģnĨ ¼hel 45 Á vzhledem k 

vodorovn® linii. Motory se automaticky zastav², jakmile plov§k znovu klesne pod vodorovnou ļ§ru, bŊhem 

instalace je nutn® ovŊŚit ģe: 

1. Plov§k se mŢģe volnŊ hĨbat, aniģ by se o nŊco zachytil nebo zastavil. OdstraŔte jak®koliv pŚek§ģky. 

Zkontrolujte prostor okolo ļerpadla. 

2. Ļerpadlo se zapne pouze, kdyģ voda dos§hne pŚedepsan® minim§ln² ¼rovnŊ ļerpadla a zastav² se 

pŚedt²m, neģ voda klesne pŚed pŚedepsanou minim§ln² hladinu vody. PŚizpŢsobte volnou d®lku 

kabelu plov§ku abyste dos§hli poģadovan®ho vĨsledku.  

8.5 Instalace na povrchu 
 

Modely s in-line porty jsou urļeny k instalaci mezi dvŊ ļ§sti potrub². 

Viz obr. A2 v pŚ²loze. 

ZajistŊte, aby vychĨlen² mezi obŊma trubkami nezpŢsobovalo nadmŊrn® zat²ģen² pŚ²pojek elektrick®ho 

ļerpadla. Doporuļuje se instalovat pruģnou ļ§st alespoŔ na jednu ze dvou stran (E na obr. A2). DostateļnŊ 

podepŚete potrub², aby nedoġlo k pŚenosu nadmŊrn® s²ly nebo kroutic²ho momentu do otvorŢ elektrick®ho 

ļerpadla. Doporuļujeme instalovat uzav²rac² ventily na vĨstup a, pokud je potrub² pod tlakem, na vstup 

ļerpadla, aby bylo moģn® prov§dŊt ¼drģbu bez vypouġtŊn² hydraulick®ho syst®mu (C na obr. A2).  

Ļerpadlo nem§ v²ļko plnic²ho hrdla.  

9 Mechanická instalace 
 

9.1 Zacházení s čerpadlem 
 

Ke zved§n² stroje pouģ²vejte pouze vhodn§, Ś§dnŊ oznaļen§ zaŚ²zen² (napŚ. Oznaļen² CE) v dobr®m 

provozn²m stavu. NepŚekraļujte nosnost nejm®nŊ odoln®ho zaŚ²zen² ze vġech pouģitĨch (zvedac² oko, 

tŚmen, h§k, karabina, ŚetŊz, lano, kladkostroj atd.). Pouģijte nastaviteln§ zvedac² oka nebo zkontrolujte jejich 

maxim§ln² nosnost pro neosov® zat²ģen². 

VŊnujte pozornost zavŊġenĨm bŚemenŢm. NestŢjte pod nimi. VŊnujte pozornost lidem, zv²ŚatŢm a 

pŚedmŊtŢm v pracovn² oblasti. V pŚ²padŊ potŚeby pouģijte vhodn® n§stroje pro znaļen² pracovn²ch 

m²st a oddŊlovaļe.  

SpotŚebiļ lze pŚem²stit ruļnŊ. 

Zkontrolujte hmotnost uvedenou na typov®m ġt²tku a / nebo na obalu. 
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9.2 Upevnění 
 

ZajistŊte ļerpadlo, tak aby bylo stabiln² a nehybn® bŊhem provozu pŚ²vodn²m poturb²m nebo zajiġtŊn²m 

pŚ²mo ļerpadla. Modely, kter® maj² konzoli mus² bĨt zajiġtŊn® podle pŚedchoz²ch metod. 

 

10 Spuštění a prodloužené zastavení 
 

pŚed spuġtŊn²m elektrick®ho ļerpadla je nutn® jej a sac² potrub² naplnit (celĨ okruh, pokud je zaŚ²zen² 

uzavŚeno). Pokud je nainstalov§no elektrick® ļerpadlo s pozitivn² sac² hlavou, proveŅte n§sleduj²c² operace 

ruļnŊ. v opaļn®m pŚ²padŊ, pokud je nainstalov§n syst®m sac² hlavy se z§pornĨm tlakem nebo sac² potrub² 

je pod tlakem, staļ² otevŚ²t ventily odvzduġŔuj²c² vzduch a ļekat na naplnŊn². V uzavŚen®m okruhu naplŔte 

syst®m z nejvyġġ²ho bodu a souļasnŊ odvzduġnŊte vzduch. bŊhem prvn²ch nŊkolika sekund provozu 

ļerpadlo vytlaļ² dalġ² vzduch. pokud je obvod uzavŚen, odvzduġnŊte jej vhodnĨmi ventily. 

 

VŊnujte pozornost ¼nikŢm. Pouģ²te vhodn® n§Śad². 

 

Pomalu otv²rejte ventily bŊhem vŊtr§n², vyhnŊte se n§hlĨm man®vrŢm. NesmŊrujte trisky smŊrem 

k lidem, zv²ŚatŢm nebo elektrickĨm zapojen²m.  

 

po delġ²m prostoji pŚed spuġtŊn²m zkontrolujte, zda je ļerpadlo Ś§dnŊ naplnŊno, a v pŚ²padŊ potŚeby 

vypusŠte potrub². 

 

11 Údržba a servis 
 

Elektrick® ļerpadlo nevyģaduje ģ§dnou zvl§ġtn² ¼drģbu. Pokud nech§te ļerpadlo opravit pracovn²ky, kteŚ² 

nejsou autorizov§ni vĨrobcem, bude to m²t za n§sledek ztr§tu z§ruky a vy budete pracovat se zaŚ²zen²m, kter® 

je nespolehliv® a je potenci§lnŊ nebezpeļn®. PŚed zah§jen²m pr§ce na elektrick®m ļerpadle se pŚesvŊdļte, 

ģe jste odpojili ļerpadlo od s²tŊ a ģe nemŢģe bĨt n§hodnŊ pŚipojeno. Pokud je poġkozenĨ kabel, je nutn® 

nechat ho vymŊnit vĨrobcem nebo opr§vnŊnou osobou. Nav²c se navrhuje periodicky ovŊŚovat stav kabelu a 

vĨvodek, zejm®na ve spojovac²ch m²stech, a rovnŊģ vyļiġtŊn² sac² mŚ²ģky. 

PŚed zah§jen²m jakĨchkoli prac² na elektrick®m ļerpadle se ujistŊte, ģe bylo odpojeno od nap§jen² 

a nelze jej n§hodnŊ znovu pŚipojit. 

Pozor! V pŚ²padŊ pŚet²ģen² se spotŚebiļe vybaven® automatickĨmi resetovac²mi vyp²naļi 

automaticky restartuj², kdyģ teplota klesne pod ¼roveŔ nebezpeļ². 

Doporuļuje se kaģdĨ mŊs²c kontrolovat stav kabelŢ (zejm®na u kabelovĨch prŢchodek) a vyļistit filtry nebo 

sac² mŚ²ģku. 

Pokud je nap§jec² kabel poġkozen, mus² jej vymŊnit vĨrobce, jeho servisn² stŚedisko nebo 

kvalifikovanĨ person§l. 

 

11.1 Náhradní díly 
Pouģ²vejte origin§ln² n§hradn² d²ly nebo d²ly schv§len® vĨrobcem, aby nedoġlo k ohroģen² zdrav² servisn²ho 

person§lu a uģivatelŢ. Poģ§dejte o informace dodavatele a / nebo zkontrolujte tabulky n§hradn²ch d²lŢ (viz 

technickĨ katalog). 
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12 Řešení problémů 
PŚi Śeġen² probl®mŢ souvisej²c²ch s provozem elektrick®ho ļerpadla postupujte podle pokynŢ v tabulce n²ģe. 

Pokud nem§te potŚebn® znalosti a dovednosti, obraŠte se na kvalifikovanĨ person§l. Vģdy pouģ²vejte OOP 

(viz pŚ²sluġn§ ļ§st) a vhodn® n§stroje. Pokud probl®m nelze vyŚeġit podle pokynŢ v tabulce, obraŠte se na 

profesion§ln² autorizovan® servisn² stŚedisko. 

Chyby/z§vady řeġen² 

Elektrick® ļerpadlo se nezap²n§ 
nebo neoļek§vanŊ se vypne 

¶ Pro jednof§zov® zapojen² s kontroln²m 
panelem: zkontrolujte ģe je tlaļ²tko v pozici ĂIñ. 
Jestli ļerpadlo m§ tepelnĨ magnetickĨ sp²naļ, 
tak ho zm§ļknŊte. Zkontrolujte jestli 
kapacit§tor neporuġenĨ. 

¶ Pro jednof§zov® zapojen² bez ovl§dac²ho 
panelu: zkontrolujte jestli je nainstalovanĨ 
kapacit§tor spr§vnĨ, spr§vnŊ zapojenĨ nebo 
nezniļenĨ. 

¶ U ļerpadla s plov§kem, zkontrolujte dr§hu 
plov§ku a zvednŊte ji ruļnŊ, abyste 
zkontrolovali, zda funguje 

¶ Zkontrolujte, zda byly aktivov§ny jistiļe a 
proudov§ chr§niļe, zkontrolujte, zda nejsou 
pojistky (pokud existuj²) neporuġen®. 

¶ Zkontrolujte elektrick® pŚipojen² k s²ti. 

¶ UjistŊte se ģe nap§jen² je zapojen®. 

¶ Pouze pro profesion§ln² udrģb§Śe: ujistŊte se 
ģe ļerpadlo se volnŊ ot§ļ² a napŊt² 
nepŚekraļuje hodnotu uvedenou na ġt²tku. 

Elektrick® ļerpadlo se zapne, ale 
voda neproud², nebo proud² 
nepravidelnŊ, nebo je prŢtok 
menġ² neģ by mŊl bĨt podle 
hodnot na ġt²tku  

¶ Pro ponoŚen® jednotky: zkontrolujte jestli nen² 
filtr ucpanĨ a ļerpadlo je ponoŚen® alespoŔ po 
minim§ln² pŚedepsanou hodnotu. 

¶ Pro jednotky, kter® nejsou ponoŚeny: 
zkontorlujte, ģe ļerpadlo je naplnŊno a 
nekavituje. 

¶ UjistŊte se, ģe nen² vzduch v hydraulick®m 
potrub² (odvzduġŔovac² potrub²). 

¶ Pro tŚ²f§zov® zapojen®: zkontrolujte smŊr 
ot§ļen². 

 

13 Likvidace zařízení 
 

PŚi provozu nebo likvidaci zaŚ²zen² nutno dodrģovat pŚ²sluġn® n§rodn² pŚedpisy o ģivotn²m prostŚed² a o likvidaci 
odpadu a elektroodpadu. V pŚ²padŊ, ģe zaŚ²zen² bude muset bĨt seġrotov§no, je zapotŚeb² postupovat pŚi jeho 

likvidaci podle diferencovan®ho sbŊru, coģ znamen§ respektovat rozd²lnost materi§lŢ a jejich 
sloģen² (kovy, umŊl® hmoty, gumy, atd..) PŚi diferencovan®m sbŊru je tŚeba se obr§tit na 
specializovan® firmy, kter® se zabĨvaj² sbŊrem tŊchto materi§lŢ za souļasn®ho respektov§n² 
m²stn²ch platnĨch norem a pŚedpisŢ. 
Změny vyhrazeny. 
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14 přílohy 

OBR. A3 
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Poznámky:  
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Poznámky: 
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Záznam o servisu a provedených opravách: 
 

Datum: Popis reklamovan® z§vady, z§znam o opravŊ, raz²tko 
servisu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Seznam servisních středisek 
 

 

V pracovn² dobŊ v Po-P§ od 7:00 do 17:00 hod volejte: 

 
PUMPA, a.s., servis, U Svitavy 1, 618 00 Brno, tel.: 548 422 655, 724 049 622, 602 737 009, 548 
422 657, 602 737 008, 602 726 136. 
 
PUMPA, a.s., poboļka Praha, U pek§ren 2, 102 00 Praha,  
tel.: 272 011 611, 272 011 618 

 
 
Mimo pracovn² dobu, o v²kendech a sv§tc²ch volejte:   
 
SERVIS PUMPA  24 hod.   tel.:  602 737 009 
 
 
 
 
 
 

Podrobn® informace o naġich smluvn²ch servisn²ch stŚedisc²ch se dozv²te na internetov® adrese 
www.pumpa.cz nebo na bezplatn® telefonn² lince  
800 100 763. 
 
 
 
 
  

http://www.pumpa.cz/
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Vyskladněno z velkoobchodního 
skladu PUMPA, a.s. 

 

ZÁRUČNÍ LIST 

Typ (ġt²tkovĨ ¼daj)  

VĨrobn² ļ²slo (ġt²tkovĨ ¼daj)  

 

           Tyto údaje doplní prodejce při prodeji 

Datum prodeje  

Poskytnut§ z§ruka spotŚebiteli  
24 měsíců 

 
Z§ruka je poskytov§na pŚi dodrģen² vġech podm²nek pro mont§ģ 

a provoz, uvedenĨch v tomto dokladu. 
N§zev, raz²tko a podpis prodejce  

Mechanickou instalaci pŚ²stroje provedla firma 
(n§zev, raz²tko, 
podpis, datum) 

 

Elektrickou instalaci pŚ²stroje provedla odbornŊ 
zpŢsobil§ firma (n§zev, raz²tko, podpis, datum) 

 


